SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-07.00.00SLUSARKA STALOWA , ALUMINIOWA | PCV KOD CP V 45421140-7
KOD CPV 45421150-0
KOD CPV 45421000-4

SLUSARKA STALOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSaf'wymagania dotyece wykonania i odbiorglusarki
stalowej dla projektu pt.

,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA STAD IONIE W
BOROWEJ, DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 181102_2 BOROWAQBREB 0010 BOROWA".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimmmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipwvndé, ze
podstawowe wymaganigts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objych ST

Roboty,  ktorych  dotyczy  specyfikacja, obejmuj wszystkie czynn@i  umaziwiajace
[ majace na celu wykonanie morita $lusarki drzwiowej aluminiowej.
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6Ine wymagania dotygze robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéji’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoji’1.5.

2. MATERIALY

Skrzydto

Rama skrzydta wykonana jest z ksztattownikow stgldwzamkngtych. Skrzydto
bramy wypetnione jest blaglstalows ocynkowan powlekan poliestrem.

W bramie zewstrznej zastosowano symetryczny podziat skrzydehddrdowo jest ona otwierana na
zewngtrz, lewe skrzydto (widok od zewtrz) bierne, blokowane do nadgeoi progu. Prawe skrzydto
czynne wyposane jest w zamek z wkiagk klamke z PCV (blokowane do nadpmi progu).

W drzwiach wewngtrznych zastosowano asymetryczny podziat skrzyglahdardowo jest ona otwierana na
zewnytrz, skrzydta otwierane jak na zestawieniu stolakizydto bierne blokowane do nadpma progu.
Skrzydto czynne wyposane jest w zamek z wktadk klamke z PCV (blokowane do nadpai progu).

Oscieznica
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Skrzydto czynne - na zewtrz i wewrgtrz montowana jest klamka z tworzywa
sztucznego, jednostronna wktadka patentowa zpest z zewstrz

(trzy klucze), od wewstrz zamek obstugiwany za pompzasuwki

(zamek dwupunktowo blokagy skrzydto). Skrzydto bierne - rygle blokowane
dwupunktowo jeds dzwignia.

Okucia i zamki

Ogranicznik otwarcia skrzydta - ogranicza niekolonany ruch skrzydta
wkierunku otwarcia - standard.

Stopka - ogranicza niekontrolowany ruch skrzydtkievunku zamknicia -
standard.

Ogranicznik zawiasOw - zabezpiecza przed spadm skrzydta - standard.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaic mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprztu gwarantujcych wiaciwa to jest spetniaica wymagania Specyfikacji Technicznej jdkorobot.
Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych prac, zarobwno w miejscu tych prak,tg przy wykonywaniu czynnigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spgiu itp.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie wplyma jakdé
wykonywanych robét. Materialy przewone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamsp@artu wydanymi przez ich wytwarc

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidregdokt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Wszelkie prace w zakresie @hyym niniejsz specyfikacja muszby¢ poprzedzone wykonaniem stosownej
dokumentacji warsztatowej, ktora podlega uzgodniemi projektantami i Nadzorem Inwestorskim.
Dokumentacja ta poza rozyganiami systemowymi musi uwzginiat wszelkie elementy mage mie
wptyw na inne cgsci obiektu jak rownie podlegajce bezpéredniej ocenie estetycznej i techniczne;.

Dostarczone przez wykonawev postaci rysunkéw technicznych i instrukcji opigsaficzne i techniczne
konstrukcji przedstawiage konstrukgj, jej wymiary, spos6b morta oraz zamocowania jej elementow
wymagaj zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

5.2. Zasady ogélne

Wszystkie elementy powinny byzamontowane z zachowaniem systemowych luzow i talgjia
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidiger funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed
pacslizgiem pod wtasnym ezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienias@zotwieranych, powinny hy fatwo dosgpne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wsmyi.

5.3. Monta

Polczenia elementéw stalowych z przyleggimi elementami budowli za pormpkotew naley wykona w
spos6b umdiwiajacy przejmowanie ruchow bryty budowli i elementéwdbwlanych bez przeniesienia
powstajcych obcyzen na stalowe elementy konstrukcji. Montowane elemetdlowe konstrukcji mugz
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leze¢ w jednej ptaszczinie. Poziome plaszczyzny monta naley odmierzaé wedlug oznakowa
naniesionych przez zleceniodawta kadym pietrze budowili.

Zakres prac obejmuje wszystkie niedbe do montau elementy mocygpe zhcz. Wykonawca jest
zobowgzany dostarcay szyny kotwowe dla wyszczegdélnionych gm#er z budowh i zamocowa je do
konstrukcji.

Elementy mocujce zhcz - jak wkety i sworznie - musg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy 4czace (zhczne) wykonane ze stali zwyktej myszost& ocynkowane. Wszystkie pmizenia z
budowh musz spelnig wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza tamikeznd@¢é uwzgkdniania
zagadnié ochrony cieplnej, przeciwthickowej i przed wilgoa oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementéw
i segmentow metalowych me nasipi¢ dopiero wtedy, kiedy mma obciza¢ elementy néne budynku.
Zakotwienia elementéw i segmentow metalowych w Inkdynaley dokonywa w taki sposob, aby byty
zapewnione pewne przenoszenie sit ha elemeriyenbudynku. Szklenie elementow maonasipi¢ po ich
catkowitym zamocowaniu unibwiajacym obcgzenie szybami.

5.4. Uszczelnienie pgdzer z bryh budowli

Do tego celu naley stosowa odpowiednie profile uszczelnigje wykonane z EPDM. Jakbo (cechy),
wymiary oraz ksztalt profili uszczelnigych musi odpowiadaprzewidywanemu celowi ich zastosowania.
Elastyczné¢ w zakresie wyspujacej temperatury musi By zgodna z wymaganiami. Uszczelnione
pofgczenia z budowyl nalery utrwalic przez zastosowanie trwale plastycznych mas sydikgeh lub
kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie peeujtemperatury tak szczelnie przylégdo
powierzchni uszczelnionych elementow konstrukcjibudowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu
elementow budowlanych i konstrukcyjnych nie zamasipi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania.
Przy uszczelnianiu szczelin pagdzy konstrukci i brytg budowli za pomog mas trwale plastycznych
nalezy postpowa $cisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy uszdaeln pohczer pomidzy
oknami oraz elementami fasad i lrjdudowli za pomag folii uszczelniagcych naley postpowa scisle
wedlug wytycznych producentow.zidi uszczelnienie takie wykonujecgirzez przyklejanie folii, to naky
przedtem uswt ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce ziggaehni klejonych. Nalgy przy tym
przestrzegawytycznych producentéw folii.

5.5. Spoiny i paiczenia

Wszystkie elementy wchodee w sktadslusarki aluminiowej musg posiadé rozwigzania zapewniage
catkowite zabezpieczenie w zakresie:

* Hydroizolacyjngci

» Szczelnéci na podmuchy
» Szczelnéci dzwigckowej

* szczelnéci ogniowej

5.6. Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowgzany jest w razie konieczém do wykonania czasowych zabezpiactap. elementdw
usytuowanych w strefach eksponowanych i ktéryctdpsaie nie mge by¢ wykonane w kacowej fazie,
jak réwniez elementow delikatnych z uwagi na zastosowane iaatdub obrébk wykonczeniova), jak

réwniez przywrdcenia do pierwotnego stanu elementéw budoydh lub ich cgci, w wyniku powstatych
uszkodzé. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia vilseyselementow wchodzych w skiad
jego prac, jak réwnie dokona usumgctia gruzu powstatego w czasie realizacji prac inisuvszelkie
zabezpieczenia czasowe.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00000gmagania ogdolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestalementow $lusarki stalowej jak rownie
poszczegoblne jego elementy. Kontroli podlega ocag@dnadci wykonanych elementéw z dokumentacj
projektowg jak réwniez z dokumentacja warsztatgww zakresie oceny estetycznej jak réwn@ceny
technicznej prawidlow&ei wykonania. Szczegolnej kontroli podlega j&kopowtok malarskich, ich
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jednorodné¢ oraz staranri@ wykonania detali i obrébek. Dodatkowo kontrola jolge sprawdzenie
prawidtowego funkcjonowania efci ruchomych, sprawdzenie i reguladiuzéow na stykach skrzydet
otwieranych i écieznic oraz cgsci poszczegolnych uktadow otwierania i zamykaniantoli podlega stan
uszczelek midzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszckelgidocznych jak réwnie ogoiny
wyglad wykonczenia elementu.

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarova robét jest: M wbudowane§lusarki
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.08\3fnagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru keowemu wg zasad podanych pasy
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00dnagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ dokonywana jest na podstawiesio wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pumKei
Cena obejmuje:

» Dostarczenie gotowsa]usarki

» Osadzeniglusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieni@wentualnym obiciem listwami
» Dopasowanie i wyregulowanie

* Ewentualn napraw powstatych uszkodse

Ogdlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Vdgania i badania
PN-72/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badasizhniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniza

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdrstgsowania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchm@mgolnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan

PN-C-81607:1998 Emalie olejnigwiczne, ftalowe modyfikowane [ ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoami i transport
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SLUSARKA ALUMINIOWA | PCV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsTwymagania dotycge wykonania i odbioru
$lusarki aluminiowej i PCV dla projektu ptPrzebudowa budynku administracyjnego
Nadlesnictwa Mielec na dziatce nr 3162/3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinmmmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipwvndé, ze
podstawowe wymaganigts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objych ST

Roboty,  ktorych  dotyczy  specyfikacja, obejmuj wszystkie czynn@i  umaziwiajace
i majace na celu wykonanie morita slusarki drzwiowe] aluminiowej i stolarki okiennej CR.
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéji’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyee robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoji’1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Aluminiowe elementy konstrukcyjne

Nalezy stosowa aluminiowe profile o jakeci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie wyaigk, ze

stopu AlMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe eloksehne (utleniane anodowe) natestosowa stop

AlMgl, pottwardy, a na blachy aluminiowe pokrywapewtokami barwnymi - stop AlMgl lub A199,5
zwyktej jakasci.

2.1.2. Elementy PVC

Nalezy stosowd profile wykonane z polichlorku winylu w razie kewzngci wzmocnione wktadkami
stalowymi umieszczonymi w najgkszej komorze. Dla elementéw zestrznych proflile 5-cio komorowe.

Gruba¢ scianki zewrtrznej minimum 2,5mm. Minimalna szerakoprofila 60mm, wysok& w zakresie
50-80mm.

2.1.3. Stalowe elementy konstrukcyjne

Czsci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia kartji musz by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie
uzupetnienia brakggej powtoki musz by¢ uzupetnione na budowie.

2.1.4. Dobor profili

Dobér profili nas¢puje wyhcznie wedtug danych ich producenta. 8pd profili izolowanych cieplnieas
dopuszczone tylko i wygtznie profile ztaone i dzielone termicznie, ktérych elementy sklad®tanowice
jednokomorowe profile aluminiowe - zegtrzny i wewrgtrzny - § polaczone na stale za pompelementu
izolujacego.
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Profile zta&zone musg pewnie przenoéiobcihzenia wiatrem. ROwnie niezawodnie mys®lE przenoszone
sily scinajgce poprzeczne powsiag pod dziataniem tych olaéen pomiedzy profilem

zewrgtrznym i wewrtrznym. Dokonwyc doboru profili naley jednoczeénie uwzgkdnic wartcci
momentow bezwtadriai (IX) podane przez producenta profili. Nie tylgojedyncze profile, lecz réwnie
kompletna konstrukcja musi speltiymagania izolacji cieplne;j.

W celu przewietrzania i odprowadzania wody malerrcby profili i przedsionkow tak uksztattowaaby
powstagca wilgat mogta zost& odprowadzona na zewtnz. Jeeli polaczenie pomgdzy profilem
zewretrznym i wewrgtrznym (profile zt@aone) znajduje giw strefie webu i

przedsionka, to musi ono bpez dodatkowego uszczelnienia - wodoszczelne dmdpna dziatanie wilgoci.
Przewietrzanie vebow w przypadku oszklenia izolacyjnego musi gastvac wedtug instrukcji producenta
szkia.

Podane przez producenta dla systeméw profili makéyeni minimalne obmiary orazegar skrzydet musg
by¢ przestrzegane.

2.1.5. Zkcza profili

Laczniki profili musz w swoim przekroju poprzecznym dokladnie odpowéa#anturom wewatrznym
profilu - polgczenia w narzgach musg by¢ doktadnie spasowane. W przypadku skosow Ayalvraca
uwag na doktadne, bezidne klejenie powierzchnigiia profili. Takze w przypadkugcznikdéw stykow jest
konieczne uniemdiwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastasmie poduszek (wkladek)
uszczelnigjcych i trwale elastycznych mas uszczelgggh.

Skuteczné¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) msi pozosté& w peini zachowana tak w
strefach nargy i stykow.

2.1.6. Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki mugzzostd umieszczone w ramach w sposOb gwaraojujwymagan trwak
odpornd¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczdlh@rzylgi spoin. Uszczelki mugzby¢ wymienialne.
Stosowanie uszczelki srodkowej w  oknach rozwieranych i rozwieralno-uchygh,
w oknach uchylnych i w oknach ze stupkiéradkowym jest obowgizkowe. Dla okien i drzwi zewtrznych
nalezy stosowa uszczelki wyciskane z modyfikowanego pcv lub teptastycznych tworzyw sztucznych
EPDM lub TPS.

2.1.7. Odprowadzenie wody z konstrukciji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mqgzedosta sie do wrbow i gniazd profili musz zost&
odprowadzone na zewtnz listew dociskowych za pomgdksztattek odwadniagych (dotyczy fasady)
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwalwadniajce naley ostoni kapturkami.

2.1.8. Okucia

W konstrukcjach systemowych mp@py¢ stosowane wykznie okucia przewidziane dla danego systemu,
przedstawione na rysunkach zmiowych zawartych w katalogu.z#i w uzgodnieniach ofertowych nie
zdecydowano inaczej, to wszystkiesd okue, z wyjatkiem klamek i zawiaséw, nalg montowa w sposob
kryty (niewidoczny od zewgirz). Okucia umieszczone we ghiach nalgy mocowa& do ram w sposéb
ksztalttowe dociskowy (ztza ksztattowo-dociskowe zamkte sitowo). Do pajczer na wkety (ze
sciankami profili) naley stosowa nakgtki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

Dla okien naley stosowd okucia umaliwiajace otwarcie kwater okiennych na poziomie 120 cm.

Nalezy stosowdé okucia posiadape certyfikaty zgodréxi lub deklaracje zgodsoi z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych.

Okucia winny zapewsi

* Odpornd¢ na cezar skrzydet i zastosowanego szkita
* Odpornd¢ na parcie i ssanie wiatru

» Bezpieczastwo podczas eksploatacii

2.1.9. Szklenie i wypetnienie szkieletu elementéw
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Szklenie nagpuje za pomag ksztattowych profili uszczelniggych z EPDM lub trwale elastycznychina
uszczelnigjcych z trwale elastycznym uszczelnieniem kydav wrebdw. Zwraca s szczeg6lp uwag na
koniecznd¢ przestrzegania wytycznych szklenia producentowaszk

Do elementéw zewgtrznych naley stosowé zestawy szklane z szyb zespolonych termoizolachiny
przerwg miedzyszybowy wypetniory gazem. Nalegy stosowdéd szyby niskoemisyjne odbijge
promieniowanie podczerwone, absogug ciepto w pomieszczeniu, redufeg promieniowanie UV.

Do drzwi naley stosowa szklenie bezpieczne.

2.1.10. Wymiary
Wykonawca jest zobowzany dokoné& obmiaréw na budowie.

2.1.11. Nanoszenie powiok barwnych

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powbmi z tworzyw sztucznych naig stosowa
wytgcznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretarsoo gwarantowanej jakoi.

Nanoszona warstwa musi agm¢ grubac¢ co najmniej 0,06 mm.
Nalezy zapewnt znak jakdéci QUALICOAT dla wszystkich elementow aluminiowytcmetalowych.
2.2. Okna PCV

Okna szklone zestawami termoizolacyjnymi o wspdéicilyu przenikania ciepta K=1,1 WAG w kolorze
bialym. Minimalna izolacyjn& akustyczna okien Rw > 30 dB.

Szklenie:
» Okna sali gimnastycznej 4/16A/4.4.2 (szyba zgivema niskoemisyjna, wewtrzna P2)
» Pozostate okna 4/16A/3 (szyba zetvana niskoemisyjna)

* W umywalniach szklo mleczne

» Okna wyposzone w samozamykacze ugliviajace otwieranie i zamykanie okien z poziomu posadzki

(oprécz okna na korytarzu)
* Okna rozszczelnione.
Parapety wewgtrznezelbetowe obteone ptytkami gresowymi.
Parapety zewirzne z blachy stalowej powlekanej.

2.3. Drzwi aluminiowe wewirzne

Drzwi szklone szydp pojedynca — zimne w kolorze biatym. Minimalna izolacygtoakustyczna drzwi Rw >
30 dB.

Szklenie:

e Szklo przéroczyste bezpieczne 3.3.1

» Drzwi na sa gimnastycza zapewniajce rozwieranie o 180°
*  Drzwi wyposaone w samozamykacze

2.4. Drzwi aluminiowe zewtrzne orazcianka z drzwiami

Scianki i drzwi szklone zestawami termoizolacyjnyonivspétczynniku przenikania ciepta K=1,1 WHKnw
kolorze biatym. Minimalna izolacyjri¢ akustyczna okien Rw > 30 dB.

Szklenie:

Zestaw termoizolacyjny bezpieczny 3.3.1/16A/3.34yba zewetrzna niskoemisyjna)
Drzwi wyposaone w samozamykacze

Krawedz gorm scianki dopasowado spadku istniegego stropodachu

Ogo6lne wymagania dotygze materialdbw, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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Drzwi aluminiowe p.poz. powinny by¢ wykonane zgodnie z atestem przedstawionym przez
producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaic mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprztu gwarantujcych wiaciwa to jest spetniaica wymagania Specyfikacji Technicznej jdkorobdt.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢é wykonywanych prac, zarobwno w miejscu tych prak,tg przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spgiu itp.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigflodkow transportu, ktore nie wplyma jakdé
wykonywanych robot. Materiaty przewone nasrodkach transportu powinny &yabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidregdokt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Wszelkie prace w zakresie @hjm niniejsz specyfikacja musgzby¢ poprzedzone wykonaniem stosownej
dokumentacji warsztatowej, ktéra podlega uzgodniemi projektantami i Nadzorem Inwestorskim.
Dokumentacja ta poza rozyganiami systemowymi musi uwzglhiat wszelkie elementy mage mie
wplyw na inne cgsci obiektu jak rownie podlegajce bezpéredniej ocenie estetycznej i techniczne;j.

Dostarczone przez wykonawev postaci rysunkOw technicznych i instrukcji opigsaficzne i techniczne
konstrukcji przedstawiage konstrukgj, jej wymiary, sposob monta oraz zamocowania jej elementow
wymagaj zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

5.2. Zasady ogdlne

Wszystkie elementy powinny By zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i talgia
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidigav funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed
poslizgiem pod wlasnym ezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienigs@zotwieranych, powinny hky fatwo dosgpne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wsmyi.

5.3. Monta

Polczenia elementéw aluminiowych lub z pcv z przylegaini elementami budowli za pomp&otew
nalezy wykona w sposob umadiwiajacy przejmowanie ruchéw brylty budowli i elementéwdbowlanych
bez przeniesienia powsiajch obcizen na aluminiowe lub pcv elementy konstrukciji. Montowe elementy
aluminiowe lub pcv konstrukcji musdeze¢ w jednej ptaszczinie. Poziome plaszczyzny mowntanaley
odmierz& wedtug oznakowananiesionych przez zleceniodawea kadym pktrze budowili.

Zakres prac obejmuje wszystkie niedbe do montau elementy mocygpe zhcz. Wykonawca jest
zobowpzany dostarczay szyny kotwowe dla wyszczegoélnionych geden z budowl i zamocowa je do
konstrukcji.

Elementy mocujce zhcz - jak wkety i sworznie - musz by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy 4czace (zhczne) wykonane ze stali zwyklej mygszostd ocynkowane. Wszystkie pmizenia z
budowh musz spetnig# wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza taikeznd¢ uwzgkdniania
zagadnié ochrony cieplnej, przeciwsvickowej i przed wilgoci oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementéw
i segmentow metalowych me nasipi¢ dopiero wtedy, kiedy mima obcizaé elementy néne budynku.
Zakotwienia elementéw i segmentéw metalowych w Imkdynaley dokonywa w taki sposob, aby byly
zapewnione pewne przenoszenie sit na elemeriiyenbudynku. Szklenie elementow #eonasipi¢ po ich
catkowitym zamocowaniu unibwiajgcym obcizenie szybami.

5.4. Uszczelnienie pgdze: z bryly budowli
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Do tego celu naley stosowa odpowiednie profile uszczelnigje wykonane z EPDM. Jakbo (cechy),
wymiary oraz ksztalt profili uszczelniglych musi odpowiadaprzewidywanemu celowi ich zastosowania.
Elastyczné¢ w zakresie wyspujacej temperatury musi By zgodna z wymaganiami. Uszczelnione
potaczenia z budowgl nalezy utrwalic przez zastosowanie trwale plastycznych mas sybkgeh lub
kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie peeujtemperatury tak szczelnie przylégdo
powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcjibudowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu
elementow budowlanych i konstrukcyjnych nie zamasipi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania.
Profile wykonane z PVC nie mggtyka sic z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczptimiedzy
konstrukcy i bryla budowli za pomog mas trwale plastycznych nale postpowa scisle wediug
wytycznych producentow mas. Przy uszczelnianiageeh pomicdzy oknami oraz elementami fasad i Bryt
budowli za pomog folii uszczelniajcych naley postpowat scisle wedtug wytycznych producentow.zad
uszczelnienie takie wykonuje e¢siprzez przyklejanie folii, to nahy przedtem uswE ewentualne
zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchnjokigch. Naley przy tym przestrzegawytycznych
producentow folii.

5.5. Spoiny i paiczenia

Wszystkie elementy wchogee w sktadslusarki aluminiowej musg posiadé rozwigzania zapewniage
catkowite zabezpieczenie w zakresie:

* Hydroizolacyjndgci

*  Szczelnéci na podmuchy
»  Szczelnéci dzwickowej

* szczelnéci ogniowej

5.6. Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowdzany jest w razie konieczém do wykonania czasowych zabezpiactap. elementdw
usytuowanych w strefach eksponowanych i ktéryctdpsaie nie mge by¢ wykonane w kacowej fazie,
jak réwniez elementow delikatnych z uwagi na zastosowane iaatdub obrébk wykonczeniova), jak

réwniez przywrdcenia do pierwotnego stanu elementéw budoydh lub ich cgsci, w wyniku powstatych
uszkodzé. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia visizyselementow wchodzych w sktad
jego prac, jak réwnie dokona usugctia gruzu powstatego w czasie realizacji prac inisuvszelkie
zabezpieczenia czasowe.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00000gmagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestd@mentéwslusarki aluminiowej i PCV jak rownie
poszczegoblne jego elementy. Kontroli podlega ocag@dnadci wykonanych elementéw z dokumentacj
projektowg jak réwniez z dokumentacja warsztatgww zakresie oceny estetycznej jak réwn@ceny
technicznej prawidtow&ei wykonania. Szczegodlnej kontroli podlega jskopowtok malarskich, ich
jednorodné¢ oraz staranri@ wykonania detali i obrébek. Dodatkowo kontrola jolge sprawdzenie
prawidtowego funkcjonowania efci ruchomych, sprawdzenie i reguladuzéw na stykach skrzydet
otwieranych i écieznic oraz cgsci poszczegoélnych uktadow otwierania i zamykaniantoli podlega stan
uszczelek midzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszckelgidocznych jak réwniz ogdéiny
wyglad wykonczenia elementu.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarova robét jest: M wbudowane§lusarki

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.08\3fnagania ogoine” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru K@owemu wg zasad podanych paey
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00Adnagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptatng¢ dokonywana jest na podstawiesito wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pumkgi
Cena obejmuje:

» Dostarczenie gotowsjusarki

» Osadzeniglusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieni@wentualnym obiciem listwami
» Dopasowanie i wyregulowanie

* Ewentualn napraw powstatych uszkodze

Ogolne zasady podstaw ptaticopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Vdgania i badania

PN-EN 12608:2004  Ksztattowniki z nieplastyfikowanegpoli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagani metody bada

PN-90/B-92210Elementy i segmentycienne aluminiowe. Drzwi i segmenty 2z drzwiami
szklone klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badani

PN-72/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badasizhniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050Szkio ptaskie walcowane

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaizg

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdarstgsowania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchv@amgdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan

PN-C-81607:1998 Emalie olejnigwiczne, ftalowe modyfikowane [ ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoami i transport
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