SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-11.00.00 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
malarskich dla projektu pt.

,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA STAD IONIE W
BOROWEJ, DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 181102_2 BOROWAQOBREB 0010 BOROWA'.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktumemzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmwvnaé, ze

podstawowe wymaganigts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robét przy wykonywaniu ngmtjacych prac
posadzkarskich i okladzinowych:

* Malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi akrylowymi

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojrid’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyee robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmid’1.5.
2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowamozna kada wode zdatmy do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieposta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozeigzenie 1 cgscCi
ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolih mag bez grudek i zanieczyszarze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleish o zabarwieniu odzottego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jagdlej do brunatnej,
bedacej  roztworem zywicy  kalafoniowej lub  innej w lotnych  rozpuszczikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikgym, o widciwosciach technicznych zldonych do pokostu
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naturalnego, lecz o krétszym czasie sebiai. Powinien on odpowiadavymaganiom normy getwowej
lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozcigczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

*  Wode - do farb wapiennych
» Terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych

* Inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnsmiizajow farb powinny odpowiada
normom  pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z $®@adczeniem
0 jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych Iub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymdrkmnach gwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
«  Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania, wyaéjn6-10 nt/dm?, max. czas schetia - 24 h.

e Farba chlorokauczukowa do  gruntowania  przeciwrdzewncynkowa  70%  szara
metaliczna wydajni- 15-16 ni/dm?, max. czas schetia - 8 h

— Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowanidiaty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,

— rozcieaczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczulety ogdélnego stosowania - biaty do
rozcieaczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

« Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®@WegC-81901:2002 wydajidé - 6-8 n¥/dm? czas
schnécia -12 h

» Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stasnia wg PN-C-81901/2002 wydaféo- 6-10
m?/dm?

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢brty lekkie lub wiaderka sizowe wg PN
—EN - 1SO 90 - 2:2002 i przechowywane w tempegagumin. +5°C.

2.6.Srodki gruntuj;ce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

* Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zalesg gruntowania, o ileswiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej néaminaczej,

* Na chionnych podizach naley stosowdé do gruntowania fagp emulsyjr rozcieaczory wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jjgkisewiduje s} wykonanie powloki malarskiej lub
grunty do gtbokiej penetracji podiy.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania p@adio celu zmniejszenia jego wkiiwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Szpachle gipsowe i gips budowlany

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatow natryskowych

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Farby naley przewozt w oryginalnie zamkgiych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie wptyma jakaé
wykonywanych robot.

Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidregdokt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szpachlowanie

Szpachla wymaga podia wolnego od kurzu, brudu, zatluszezeesztek powtok malarskich oraz wosku. W
przypadku konieczrioi zwigzania i/lub zredukowania chionsw podiaza naley zastosowé
drobnoczsteczkowy preparat gruntajy.

Do wypelniania ubytkbw na szpachlowanej powierzcHepiej wywaé bardziej gstej zaprawy.
Szpacht naktada si rownomiernie metalow pa@ na podtae, silnie dociskac masg szpachlow do
podiaza. W przypadku powstania niedokladoio trzeba miejsce defektu cienko zaszpachtowa
przeszlifowd.

Nalezy zwrécik uwag;, aby temperatura podia oraz wysychania nie przekraczata granicy +30Utyaty
to rownie mazliwosci przegrzania pod wpltywem promieniowania stonegohe
5.2. Gruntowanie podia

Podlae powinno by czyste, bez zabrudizda zatluszczé. Przy bardzo chtonnych powierzchniach oraz
grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienidepss metod dobrego zagruntowania jest
nakladanie gruntu metgd'mokre na mokre", co zapewni odpowiednighgikie "nacagniecie" gruntu do
wnetrza podiga. W takim przypadku wskazane bytoby roacizenie wod zdatry do picia w stosunku 1:1
(wigksze rozciéczenie jest wskazane, gdy temperatura przekrac4a [80 pracujemy na bardzo wygrzanej
powierzchni). W przypadku mniej chtonnych pagtanozna rozciéczy¢ preparat wogl lub stosowé bez
rozcieaczenia. Wybér sposobu pracy powinien wyitiked rodzaju nakdzia, ktorym lkdzie naktadany
(srodek gruntujcy mazna naktadé pedzlem, watkiem lub natryskowo), chioniwd podiaza oraz stopnia
jego porowatéci. Biorac pod uwag te czynniki powinno si przeprowad#i proke na powierzchni kilku
metréw kwadratowych, co pozwoli océnirymagan ilos¢ warstw oraz ewentualne rozatenie.

Zaleca s} zwrdci uwag: ha:

* Przegruntowanie podia, - przegruntowanie objawiagsilizganiem farby po warstwie gruntu (pafcz
pod swiatto podiaze takieswieci sk jak szyba) naley wtedy "tap@" przyczepné¢ przez rozciaczenie
farby wod pithg w stosunku 1:1)

» Chlonna¢ podtaza - chtonné¢ ocenia si przez poréwnanie szybkd wsigkania rozprynietych kropel
wody na powierzchni do potencjalnego wzmochien&e ariskiej chtonngci (np.: kawatek ptyty KG).
Po przeprowadzeniu préb gruntowania powinropszeprowadzi ponowry ocery chtonndci podiaza,
az do uzyskania niskochtonnej powierzchni. Chionneltpa mocno obriaja wydajncé¢ farby -
nachgajg ja do wretrza powierzchni - co w kaowym efekcie podwisza koszty materiatowe.

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagaj podiara zwihzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, hesmizr s¢ powiok
malarskich, réwnego, bez ggn, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku gemnow z ttustymi
plamami naley zastosowa preparat gruntggy. Powierzchnie pomalowane wéne&j farbami klejowymi
trzeba doktadnie ocZgi¢ do odstongcia wissciwego podtda, natomiast powierzchnie pomalowane farbami
emulsyjnymi nalgy umy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie cidenwod zagruntowa
drobno-czsteczkowym preparatem.
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Tynki oraz wszelkiego typu podia zawieragjce cement i wapno wymagaj28 dniowego okresu
karbonizacji. Jego pomigiie grozi catkowitym zniszczeniem powloki nakladiandarby.
Malowanie zbyt stabych podtg maze spowodowépowstawanie gcherzy i fuszczenie gifarby.

Farly nalezy przed ayciem doktadnie wymieszgnie stosowészybkoobrotowych mieszadet).

Farba mae by nanoszona wszystkimi rodzajami ngizi malarskich (pdzel, watek, natrysk), jednak do
malowania pdzlem naley rozciewczy¢ farbe wods zdatry do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1l farby);
szczegOlnie na powierzchniach o znacznej poraieatbla osagnigcia wymaganego efektu dekoracyjnego
potrzebne jest przevmie 2-3 krotne malowanie. Dla &#liezenia powierzchni wczaiej malowanych na
bialo wystarczajce mae by 1-krotne malowanie (réwnomiernie naniesiona waastvatkiem). Kolejig
warstwe mazna nanosi po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standargidwwarunkéw (przy 20°C i
60% wilgotngaci powietrza).
5.4. Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi

Farby wymagaj podtaza wolnego od kurzu, brudu, zattusztzeaz resztek powtok malarskich.

Przed uyciem farle naley dokfadnie wymiesza Farba meée by nanoszona wszystkimi rodzajami
narzdzi malarskich. Zalecane jest nakladanie 1-2 wafatiy. Kolejry warstwe mazna nanosi po uptywie
12 h dla standardowych warunkéw (20°C i wilgaizigpowietrza 60%).

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00Q@Wgmagania ogolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
— sprawdzenie wygdu powierzchni,
- sprawdzenie wgkliwosci,
— sprawdzenie wyschgtia podiga,
— sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej poalowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwoihej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadz po zaka@czeniu ich wykonania:
» Dla farb emulsyjnych nie wcgriej niz po 7 dniach,
» Dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzac gdrzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa
* Sprawdzenie wyghu zewrtrznego
*  Sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem

» Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkiina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepriti zgodnie z odpowiednimi normamifgwowymi.

J&li badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzn& za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z bada dato wynik ujemny, nafg usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i
wykona: powtérnie.

Wymagana jak& materiatbw powinna lypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jakéri zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadym dokumentem.
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Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktérych seivosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalgy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot [gtigch,
wilgotnosciowych).

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow robét jest: mwykonania malowania
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.0MB6nagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbidr podiga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania peoatmaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowmctwodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnathyaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapga@mentowo-
wapienmn do robdt tynkowych lub odpowiednszpachlowlk. Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwzszym
czasie od jego wykonania, nayepodtaze przed gruntowaniem ocmjic.

8.2. Odbioér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku przau i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegongigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowan do powtok o dobrej jakei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporw powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporm powltoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegobpowioki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym rgziem
powtoki od podiaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporw powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotly lub szmatk. Wyniki odbioréw materiatéw i
robot powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00d@nagania ogolne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw do ptatndci jest wykonana i odebrana §to m*> malowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

* Przygotowanie powierzchni.

* Szpachlowanie.

*  Gruntowanie.

* Malowanie.

*  Fluatowanie.

Ogdlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie probek.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys gynkarski i klej gipsowy
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdehyla.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbamiakidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-EN 13300:2002 Farby i Ilakiery. Wodne wyroby &kwe i systemy powlokowe nha
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wiwn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaiapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych tom | — Budownictwo ogdlne
Cczese 4.
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