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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budo we
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz e$ci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJNEGO NA STADI ONIE NA
DZIALCE NR. 2694 W MIEJSCOWO SCI BOROWA NR.177
1 Element RENOWACJA DACHU
1.1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 56,0
1.2 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 33,6
1.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich:kalenicy,pas podrynnowy,wiatrownice,k/kominéw,wytaz itd.. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku m2 41,4
1.4 |KNR 401/430/2 |Analogia; Rozebranie wytazu dachowego z desek na styk m2 0,5
1.5 |KNR 401/430/10 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, wiatrowe m 79,5
1.6 |KNR 202/409/6 |Wiatrownice,deski okapowe, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2, drewno nasycone (nowe) m3 0,6
1.7 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 20-cm ( kalenica,pas nad i
202/541/2 podrynnowy,wiatrownice,k/kominéw i wytazu,czapki kom.) m2 63,0
1.8 |NNRNKB Analogia; Wytaz dachowy systemowy
202/1027/1 kpl 1
1.9 |KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2, drewno nasycone (wokot nowego wytazu) m3 0,06
1.10 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekanej, rynny
poétokragte o srednicy 15-cm m 56,0
1.11 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementow rury spustowe okragte o $rednicy 12-cm z
blachy ocynkowanej, powlekanej m 33,6
1.12 |KNR 25/101/1 |Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod ci$nieniem, konstrukcje petnoscienne,stare pokrycie dachu z
blachy ocynk m2 334,6
1.13 |KNR 25/103/1 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami i uszczelnianie, konstrukcje petnoscienne stare pokrycie z blachy m2 334,6
1.14 |KNR 401/1213/1 |Analogia; Malowanie starego pokrycia dachowego z blachy ocynk, 2-krotnie farbg poliwinylowa na ocynk.
2 Szczeg.w/g proj.
Krotno$é=2 m2 334,6
1.15 |NNRNKB Analogia; Podbitka pod okapami z profil iblaszanych, systemowych, powlekanych. Kolor i szczeg.w/g proj.
202/541/2 m2 38,2
1.16 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie kominéw nad dachem plytami styropianowymi , fasada grub.3 cm, wraz z przygotowaniem
Q) podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,tynk silikatowy, kolory i szczeg. w/g proj. |m2 11,7
1.17 |Kalkulacja Doptata za kratki wentylacyjne
indywidualna szt 24
2 Element PRZEBUDOWA WRAZ Z WYMIAN A OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH
2.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: podokienniki zewn. itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 12,6
2.2 |KNR 401/354/12 |Wykucie ostrozne z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko- do odzysku m 19,6
2.3 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian grub.41cm, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, szczeg. w/g proj. |m3 3,3
2.4 |KNR 401/331/7 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé scian 1 1/2 cegly |m 17,8
2.5 |KNR 401/337/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gleboko$¢/szerokos¢ 1/2 x 1 cegly |m 52,2
2.6 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek nadprozowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1
cegly szt 16
2.7 |KNR 401/304/1 |Uzupehienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1) m3 2,5
2.8 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 52,2
2.9 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) m2 16,0
2.10 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkdw zwykiych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiel, pustakow
2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40-cm m 66,2
2.11 |KNR 202/829/6 |Analogia; uzupetienie licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej, ptytki o wym. jak istniejace. m2 5,0
2.12 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 74,6
2.13 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (1) m2 90,0
2.14 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 90,0
2.15 |KNR 401/321/3 |Analogia;Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw lastrykowych z odzysku m 17,9
2.16 |KNR 401/354/5 |Analogia;Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,demontaz okien drewnianych, szczeg.w/g proj. m2 79,0
2.17 |KNR 401/354/4 |Analogia; Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, demontaz drwi balkonowych , szczeg. w/g pro;j. szt 5
2.18 |KNR 401/354/5 |Analogia; Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, demontaz drzwi zewn.,szczeg.w/g proj. m2 5,7
2.19 |KNR 19/1023/10|Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,ciepte, szklone zestawami
(1) jednokomorowymi, osadzanie na kotwach. Wymiary , ilosci sztuk i szczegoly w/g zestawienia i projektu. m2 68,1
2.20 |KNR 19/1023/11 |Drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
Q) dwudzielne,ciepte,szklone zestawami jednokomorowymi, osadzanie na kotwach.Wymiary, ilosci stuk i
szczegOly w/g zestawienia i proj. m2 16,2
2.21 |KNR 19/931/8 |Wymiana stolarki drewnianej drzwi zewnetrznych, na drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe ciepte,oszklone
Q) zestawami jednokomorowymi, szklo bezpieczne, osadzanie na kotwach . Wymiary; 150x210cm=szt.1,
120x210cm=szt.1. Szczeg. w/g proj. m2 6,1
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2.22 |Kalkulacja Doptata za samozamykacze systemowe
indywidualna szt 2
2.23 |KNR 401/108/17 |Wyw0z gruzu i mater. rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi do 1-km,( w/g elem.I+I1) m3 32,5
3 Element PRZEBUDOWA BALKONU | BALUSTRAD
3.1 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek i cokolika z ptytek na zaprawie cementowej m2 35,7
3.2 |KNR 401/803/2 |Analogia; Uzupeienie ubytkdw w plycie betonowej, betonem renowacyjnym, z zatarciem na gtadko m2 32,9
3.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, ptynng folig 2-krotnie
202/1134/1 (1) |Krotnos$¢=2 m2 41,1
3.4 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25-cm ( krawedzie balkonu)
202/541/1 m2 4,5
3.5 |NNRNKB Analogia; Oktadziny balkonu z ptytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
202/2810/6 (1) |5-mm, piytki 40x40cm gat,l,mrozoodporne, antyposlizgowe.Szczegoty w/g proj. m2 28,8
3.6 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych gres j.w, na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia do
202/2809/1 (1) |10-m2, ptytki 15x40cm gat.l,mrozoodporne. m 27,5
3.7 |KNR 23/2614/3 |Ocieplenie czota i spodu ptyty balkonowej ptytami styropianowymi fasada grub.3cm wraz z przygotowaniem
(1) podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikatowy,kolory i szczeg. wig proj. |m2 37,8
3.8 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(2) m2 32,8
3.9 |KNR 401/1304/4 |Analogia ; Podwyzszenie balustrady przez wspawanie rury fi 40mm na stupkach z ptaskownika 30x6mm m 30,6
4 Element ELEWACJA
4.1 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 574,8
4.2 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi fasada grub.10cm, wraz z przygotowaniem podtoza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,tynk silikatowy, kolory i szczegoty w/g proj. m2 488,1
4.3 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie osciezy budynkow ptytami styropianowymi , fasada grub.3 cm wraz z przygotowaniem podioza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikatowy, jak.wyzej. m2 53,2
4.4 |KNR 23/2614/3 |Ocieplenie cokotu budynku wysok. 50cm, ptytami styropianowymi fasada grub.10cm wraz z przygotowaniem
3 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk mozaikowy (kamyczkowy ).Kolory i
szczeg.w/g proj. m2 37,0
4.5 |KNR 23/2614/11 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi fasada,zamocowanie listwy cokotowej mb 74,0
4.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Listwa pcv do boniowania, wysok.rowka 5 cm, szczeg.w/g proj.
indywidualna m 36,0
4.7 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg ftalowg elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne (
(2 drzwiczki elektr., itd.) m2 0,8
4.8 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, podokienniki zewnetrzne
202/541/2 m2 14,0
4.9 |KNNRW Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, w cegle
5/1207/9 m 10,0
4.10 |[KNNRW Zaprawianie bruzd, szerokos$¢ bruzdy do 50 mm
5/1208/2 m 10,0
4.11 |KNNRW 5/101/1 |Rury winidurowe ukfadane P.T. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, rura Fi 20 mm m 20,0
4.12 |KNNRW 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, taczny przekr6j zyt do 7,5 mm2 |m 30,0
4.13 |KNNRW 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60 mm, pojedyncze szt 4
4.14 |KNNRW 5/306/4 |£aczniki i przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszce instalacyjnej krzyzowy, 2-biegunowy szt 4
4.15 |KNNRW 5/504/2 |Oprawy oswietleniowe porcelanowe, bryzgoodporne, strugoodporne, przykrecane- naswietlacz led
hermetyczny kpl 2
4.16 |KNNR 9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane istniejgce, demontaz oprawy swietlowkowej z kloszem szt 3
5 Element CHODNIKI | ODBOJE .
5.1 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm,analogia; stary odbdj betonowy,
grub.10cm . m3 4,7
5.2 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20-cm m2 86,0
5.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5-cm glebokosci
Krotnosé=2 m2 86,0
5.4 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza betonowa zwykta ,B10 m3 6,3
5.5 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,szczeg.w/g
proj. m 84,4
5.6 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 64,0
5.7 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia
Krotnos¢=10 m2 64,0
5.8 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm,
2 szara. Szczeg. w/g proj. m2 64,0
5.9 |Kalkulacja Dopfata za wycieraczki zewn. systemowe, wymiary i szczeg. w/g proj.
indywidualna szt 2
6 Element POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z BALUSTRAD A
6.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20-cm m2 2,5
6.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5-cm glebokosci
Krotno$é=2 m2 2,5
6.3 |KNR 231/402/3 |tawa pod palisade betonowa zwykta ,B10 m3 0,50
6.4 |KNR 231/407/1 |Analogia;Obrzeza z palisady betonowej wym.18x12x60cm,szara , na podsypce cem./piaskowej / pochylnia/ |m 2,4
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6.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Balustrada z pochwytem ze stali nierdzewnej na pochylni dla niepetnosprawnych. Szczeg.
indywidualna w/g proj. mb 3,2
6.6 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,szczeg.w/g
proj. m 1,2
6.7 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 1,8
6.8 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia
Krotnos¢=10 m2 1,8
6.9 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2 grub.5 cm, szara. Szczeg. w/g proj. m2 1,8
7 Element ZIELEN
7.1 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu i rozrzucenie ziemi urodzajnej z hatdy , reczne, kategoria gruntu I-ll| m2 180,0
7.2 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 180,0
7.3 |KNR 401/108/17 |Wywo0z gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km,( w/g elem.lll - VII) m3 18,4
8  |Element WYPOSAZENIE BUDYNKU
8.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz; St6t do tenisa stolowego, systemowy ,do uzytku wewnetrznego tj.; blat z ptyty wiérowej o
indywidualna grub.19mm,metalowe ramy40mm,ostony na naroznikach,kota wyposazone w hamulec,zintegrowana
siatka,schowki na rakietki i piteczki, wraz z rakietkami i piteczkami,sktadany itd.. kpl. 1
8.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Stét bilardowy z plyta kamienng,systemowy,rozmiar pola gry 8FT wym.244x122cm.Pole
indywidualna do gry wysokiej jakosci ptyta kamienna grub.18mm,pokrytej wysokiej jakosci suknem kolor zielony,brzegi
stotu wykonane z tworzywaPCV,rama z ptyty MDF,narozniki stotu wykonane z metalu.W komplecie; sktadane
kije dhug.146 cm = 2szt ,komplet 16 bil o sredn.57,2mm,tr6jkat do ustawiania bili,szczotka do czyszczenia
sukna. kpl 1




