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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA STADIONIEW BOROWEJ,
DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 181102_2 BOROWA, OBRB 0010 BOROWA.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoro - budowlany przebudowy budynku
sportowo- rekreacyjnego w Borowej 177, dz. nr 2694.

Przebudowa budynku polega na:

- przebudowie okien i drzwi — egciowe zamurowanie okien, zmiana pgdaia okien i drzwi,
zatazenie nowych nadpry

- przebudowa balustrady balkonu poprze dospawambvpytu zwekszapcego wysokeéc
balustrady do 110 cm,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Inwentaryzacja budowlana
* Mapa zasadnicza w skali 1:1000
» Oswiadczenie i izby projektantow

3. DANE BUDYNKU.

Budynek potaony jest na terenie gminy Borowa w 39-305 BOROWA ha dziatce 2694.
Teren dziatki ptaski.

Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce, narkfav chwili obecnej znajduje sbudynek
sportowo- rekreacyjny. Teren dziatki ogrodzony.

Wijazd na teren dziatki, na ktorej zlokalizowanytjbsdynek z parkingu na dziatkach 2692 i
2693 z ulicy nr dziatki 2691 od strony potudniowaekodniej.

Budynek budowany byt od 1988 roku na podstawieghtoj technicznego autorstwa mag.iA.
Padykuty z 1987 r i adaptacjianM. Witasik. W 1990 zostata wykonana ekspertyzdméczna
przez mgr ia. Wactawa Hitadk Ekspertyza zawierata obliczenia konstrukcyjnealiag
konstrukcji budynku i zalecenia wzmochikonstrukcji budynku. Jak ustalono z os@wigzamny

z tym budynkiem od jego powstania, wskazane w ekgpe zalecenia zostalty wykonane w
calcici.

Budynek petni funkgj szatni z sanitariatami, biura, zaplecza socjalnBgstp do pomieszcze

z zewnytrz od strony potudniowo-zachodniej i p6inocno-zzaiej.

«» Wielkosé¢ w stanie istniegcym
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- Powierzchnia fiytkowa hczna: - 595,36°m

— Powierzchnia giytkowa parteru: - 204,48 m
— Powierzchnia giytkowa pktra : - 206,69 fn
— Powierzchnia giytkowa poddasza (h>2m): -186,19 m
— Powierzchnia zabudowy: -249,34m
- Kubatura budynku: - 2244,06'm

< Gabaryty budynku

— Dtugos¢ -27,40 m
— Szerokaéc -9,20m
-  Wysokas¢ ~ 7,10 i 8@70d okapu do proj. poziomu terenu

~ 9,89 m od kalenicy do proj. poziomu terenu

Wielko§é w stanie projektowanym

— Powierzchnia giytkowa Bczna: - 595,36°m
— Powierzchnia giytkowa parteru: - 204,48 m
— Powierzchnia giytkowa pktra : - 206,69 fn
— Powierzchnia giytkowa poddasza (h>2m): -186,19 m
- Powierzchnia zabudowy: - 256,68 m
- Kubatura budynku: -2310,12m

Gabaryty w stanie projektowanym

— Dlugose -27,60m
— Szerokaéc -9,30m
- Wysokas¢ ~ 7,10 i 8@70d okapu do proj. poziomu terenu

~ 9,89 m od kalenicy do proj. poziomu terenu

4. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

4.1ROBOTY ELEWACYJNE.

*  Wymiana i przebudowa okien - okna PCV kolor grafyp czsciowe zamurowanie,
czesciowe rozkucia, zmiana lokalizacji €xi okien, zatlagenie nadpragy systemowych
ceramicznych

*  Wymiana i przebudowa drzwi - drzwi aluminiowe kofgafitowy, szkto bezpieczne
czesciowe rozkucia, zateenie nadprgy systemowych ceramicznych

* Przebudowa balustrady - czyszczenie i malowanigejgtej, przyspawanie pochwytu z
rury stalowej okggtej fi 40 mm gr. 3 mm, przyspawanie stupkow podipayt z
ptaskownika 30x5, kolor grafitowy

* Wykonanie elewacji - tynk cienkowarstwowy sylikatpwaranek- kolor brudna biel,
styropian EPS 80 gr. 10 cm

* Wykonanie elewacji boniowanej - tynk cienkowarstwadvoniowany sylikatowy
baranek- kolor bordowy, styropian EPS 80 gr. 10 cm

* Wykonanie cokotu - tynk cienkowarstwowy mozaikowankyczkowy akrylowy- kolor
ciemny szary, styropian EPS 80 gr. 10 cm
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* Wymiana parapetoéw zewtnznych - blacha stalowa powlekana kolor grafitayryO,7
mm

* Wymiana rynien- fi 150, blacha stalowa powlekankkgrafitowy gr. 0,7 mm

*  Wymiana rur spustowych- fi 110, blacha stalowa miaha kolor grafitowy gr. 0,7 mm

* Docieplenie kominow- tynk cienkowarstwowy sylikatpWaranek- kolor brudna biel,
styropian EPS 80 gr. 3 cm

* Czapy kominowe - blacha stalowa powlekana kolofitgray gr. 0,7 mm

» Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana kgtafitowy gr. 0,7 mm

* Balkon- od spodu i od czota tynk cienkowarstwowlkatowy baranek- kolor brudna
biel, styropian EPS 80 gr. 3 cm na wierzchu phgtlds 40x40, mrozoodporne,
antypalizgowe kolor grafitowy, cokdt balkonu ptytki grd®x40, mrozoodporne,
antypalizgowe kolor grafitowy

» Dach - czyszczenie, mycie, uszczelnianie i maloa@m farla do dachow

e 0Odbgj - kostka betonowa gr. 6 cm kolor szary, 9ze§®50 cm i 100 cm, obrze
6x20x100 kolor szary

» Drzwiczki elektryczne- malowane na kolor grafitowy
» Balustrada dla niepetnosprawnych — systemowangteizewna

* Pochylnia — kostka betonowa gr. 6 cm kolor szargraka¢ 170 cm, palisada 12x18x60
kolor szary

» Woycieraczki — przy weégiach w kostce zanbnej zamontowadwie wycieraczki
gumowe systemowe

4.2ROBOTY WEWN ETRZNE.

=  Tynki wewnetrzne:
— tynki tradycyjne ( reperacja szpalet przy oknaahrawiach) — cementowo — wapienne
kat. Il gr. 1,5cm, malowane faglemulsyjra na kolor jasno- bewy lub biaty- lamperie
z mocnej farmy do betonéw na wys. 2 m.

= Parapety: wewrctrzne parapety z lastryka najepo zamontowaniu okna zdemontawa
dopasowéa do wielkagci nowego okna i zamontowaa nowo.

= Plytki scienne: ptytki scienne po zamontowaniu okna nagledopasowé do istniejcych i
zamontowa.

5. OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
5.1 Powierzchnia ,wysok&g, ilos¢ kondygnaciji.

Budynek dwukondygnacyjny oraz poddasze aygkowe. Budynek przeznaczony do celéw
sportu, rekreacji i wypoczynku w zywku z tym nie stawia swymaga pozarowych.

R

% Wielko$é w stanie projektowanym

— Powierzchnia #iytkowa Bczna: - 595,36°m
— Powierzchnia giytkowa parteru: - 204,48 m
— Powierzchnia giytkowa pktra : - 206,69 fn

— Powierzchnia giytkowa poddasza (h>2m): -186,19 m
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- Powierzchnia zabudowy: - 256,68 m
- Kubatura budynku: -2310,12m

% Gabaryty w stanie projektowanym

— Dlugose -27,60m
— Szeroké¢ -9,30m
- Wysokas¢ ~ 7,10 i 8@70d okapu do proj. poziomu terenu

~ 9,89 m od kalenicy do proj. poziomu terenu
5.2 Odlegtaé¢ od obiektow gisiednich.
Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce.

Na dziatce sgsiedniej po stronie potnocno-wschodniej przebiegaya publiczna. Za dragv
odlegtaici ok. 17 od przedmiotowego budynku znajdujezsibudowa mieszkalna.

5.3 Charakterystyka obiektu

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem niezytkowym, o Dbrytach na rzucie
prostopadiécianu. Dach stromy, dwuspadkowy niesymetryczny ehgteniu ok. 24,9% i
62,5%, kryte blach stalowa ptask na gbek, ocynkowasy malowan. W $cianach budynku
istniejg drzwi wegciowe i okna. Budynek nie posiada izolacji termigzm stropow. Projektuje
sie¢ wykonanie docieplenia budynku styropianem EPSr8Q@cm.

Wijazd i wegcie od strony potnocnej oraz dodatkowe od strortygraowo- wschodniej.
Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Fun@ay i stropy o konstrukcjelbetowe;.
Sciany murowane ocieplone styropianem. Konstrukgahd drewniana krokwiowoe¢tkowa.
Kominy murowane ocieplone styropianem.

5.4 Przewidywana wielka¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywane obgienie ogniowe poij 500 MJ/m.

5.5Kategoria zagrazenia ludzi
Pomieszczenia zaliczone do kategorii ZL IlI

5.6 Ocena zagraenia wybuchem
W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewmnych nie wysipuje zagraenie wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy paarowe:
= Caly budynek zaliczono do strefy ZL III.

5.8Klasa odporncsci pozarowej budynku oraz odporncé ogniowa | stopié
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynku nie stawiagswymaga pazarowych.

5.9Warunki ewakuacji
Ewakuacja drzwiami zewtrznymi bezpérednio na zewstrz. Ewakuacja z ptra poprzez
klatke schodow bezpdrednio na zewstrz.

5.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych
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- Obiekt chroniony jest instalacpiorunochrona.
- Na instalacji elektrycznej zainstalowang przehczniki réznicowo-pgdowe i gtdwny
wytacznik pgdu.

5.11 Wyposazenie w podreczny sprzt gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz

Z ich rozmieszczeniem.
Obiekt wyposaony kxdzie w sprzt ganiczy i urzdzenia ratunkowe zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozporzdzeniu.

5.12 Zaopatrzenie wodne do zewe¢trznego gaszenia pgaru
Wymagana minimalna ik¢ wody do zewgtrznego gaszenia paru zostanie zabezpieczona
poprzez istnigjce hydranty nadziemne zlokalizowane na sieci wegoeve).

5.13 Drogi pozarowe
Dojazd paarowy do budynku z drogi publicznej od strony pohadvo- wschodniej.

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE,
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

« Zgodnie z rozpormizeniem Ministra OchronySrodowiska, Zasobéw Naturalnych
I Lesnictwa z dnia 14.07.1998r. (Dz.U.Nr 93 po0z.589)jgktbowana inwestycja nie zalicza
sie do inwestycji szczegolnie szkodliwych diedowiska i zdrowia ludzi oraz do inwestycji
mogcych pogorsz§ stansrodowiska.

* Emisja zanieczyszcaegazowych, zapachow, pytowych i ptynnych — nie wpsie.

* Rodzajiila¢ odpaddw - opakowania sktadowane w kontenery remieidziatki.

* Emisja hatasow - nie wygiuja.

 Wplyw na ziel@, ziemk, wody - odprowadzenie wod opadowych jako czystetemany
zielone na dziatce Inwestora.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Okreslanie obszaru oddziatywania.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresrkéji i wymaga zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu:

- przepisy pearowe — budynek spetnia wszystkie przepisygoowe. Budynek zlokalizowany
na wydzielonej dziatce, w odlegid od granic dziatki zgodnie z przepisamizpmowymi.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresigybformy):

- przestanianie — przestanianie nie wpsijie zarowno dla dziatelgsiednich jak i dla obiektow
projektowanych. Budynek zlokalizowany na wydzielotmatce w odlegtéciach od granic nie
powodupcych przestaniania na dziatkactsednich. Na dziatkachysiednich w granicach
przestaniania nie ma budynkéw kubaturowych.

- zacieniania — zacienianie nie wytije gdy na obszarze analizowanym nie veystje
zabudowa wielorodzinna i zggane z nimi place zabaw oraz nie wepsitja budynki z
pomieszczeniami przeznaczonymi do zbiorowego pmahia dzieci wztobku, przedszkolu i
szkole a take nie wys¢puje zacienianie pomieszaze budynkach mieszkalnych.

Dla sasiednich terendéw niezabudowanych nie wygpuje zacienienie powodugce czsciowe
lub catkowite wykluczenie.
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Dla sgsiednich terenéw zabudowanych w okresie przeprowadnej analizy nie nas¢puje
zmiana warunkéw uzytkowania w sposéb zasadniczy zmieniaga istniejacy standard
uzytkowy.

3. Uwarunkowania, wynikage z przestanek lokalnych, dotycych regulacji Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego ludiwmsci uzyskania Warunkéw Zabudowy
(kontynuacja funkcji i formy). - po realizacji plawanej inwestycji, nagsiednich dziatkach,
bedzie maliwe:

- uzyskanie wskanika intensywnéci zabudowy oraz funkejzabudowy okrdong w MPZP,

- uzyskanie Warunkow zabudowy o parametracheita/ch dla rejonu lokalizaciji, itp.

4. Analiza uwarunkow@formalno-prawnych obejmuje przepisy technicznodwidne oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania moget wptyw na okrélenie obszaru
oddziatywania obiektu.

a. Analiza Rozpomtdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pén. zmianami) pod &em wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanegenigerna
ktory obiekt oddziatuje wprowadzgj ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definibgzaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow artkt?P ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 zmpd&mianami) odniesienia szczego6towe do przepisu:
Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalfwietlenie — przestanianie- nie powoduje
ograniczenia na dziatkachssednich.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osglebvig18, 19.- nie projektujeesimiejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych,

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statycB.8.2Jsytuowanie konteneréw na odpady
zgodne z WT czyli 3 m od granicy zssedng dziatky przy jednoczesnym warunku odlegto10
m od okien i drzwi pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi - nie powoduje ogeamia na
dziatkach gsiednich

Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgad®éT czyli 5 m od granicy dziatki (co do
zasady - z zastrzeniem 8 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkachgbaici studni od -hie
projektuje sie studni:

a) osi rowu przydrinego - 7.5 m nie projektuje sie studni

b) budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikdw szicg/ch itd. - 15 m nie projektuje sie
wymienionych obiektéw

c¢) do najbliszego przewodu kanalizacji razzapcej dlasciekdw wstpnie oczyszczonych
biologicznie - 30 m nie projektuje si¢ kanalizacji rozsaczajace]

d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwigirhodowlanych, do najliszego przewodu
kanalizacji rozgczapcej dlasciekéw bez biologicznego oczyszczania, do granadg p
filtracyjnego - 70 m, nie projektuje sie

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczysticciekte, § 36.1.

Odlegtas¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikbw bezodmhpwych na nieczystai ciekie,
dotéw ustpow nieskanalizowanych o liczbie miejsc niekgzej ni 4 i podobnych urgdzea
sanitarna-gospodarczych o pojerfzialo 10 ma zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicyadiai
sasiedniej przy jednoczesnym warunku odlégtad okien i drzwi zewgtrznych do
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazyn@ayktow spaywczych — 15
metrow— projektuje sie.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreagjywidualnej odlegté¢ pokryw i

wylotow wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych neeczystdci ciekte o pojemngxi do 10
ma od okien i drzwi zewgtrznych do pomieszcagrrzeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5
metréw, przy jednoczesnym warunku odlégtdakich uradzen sanitarno-gospodarczych 2
metry od granicy dziatkigsiedniej— nie projektuje si¢ na dziatkach w zabudowie
jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualng.
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Przy ilosci pokryw i wylotow wikszej n 4 oraz zbiornikow bezodptywowych na nieczysto
ciekte i kompostownikéw o pojemia powyzej 10 m3 do 50m3 strefa oddziatywania wynosi
30 metrow- nie projektuje sie.

Rozdziat 8, Zielé i urzadzenie rekreacyjne, 8§ 40. Usytuowanie placu zalawlzieci zgodne z
WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszazwgzeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpaddwnie projektuje sie placu zabaw dla dzieci, na dziatkachasiednich
nie wystepuja place zabaw dla dzieci

Dziat VI. Bezpieczéstwo paarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezmestwo paarowe, § 271. Rodzaj
projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksgengjstas¢ obcigzenia ogniowego
strefy paarowej PM przy usytuowaniu wasiedztwie dziatek niezabudowanychudynek
spetnia wszystkie przepisy pmarowe. Budynek zlokalizowany na wydzielonej dziatcev
odlegtasci od granic dziatki zgodnie z przepisami pgarowymi

UWAGI | WNIOSKI

Lokalizacja budynku nie bedzie negatywnie oddziatywé na dzialki sasiednie ani
powodowat ich wykluczenia. Obszar oddziatywania obiektu migci sie w granicach terenu
inwestycji tj. na dziatce 2694.

7. WYMOGI DOTYCZ ACE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie bdzie ogranicza dojscia 1 dojazdu do nieruchoma sgsiednich ich
wiascicielom, nie ldzie ogranicza dostpu swiatta, powodowa ponad normatywnego hatasu,
drgar oraz nie bdzie ogranicz& mazliwosci korzystania z medidw. Inwestycja niedaie
narusza istniegcych stosunkoéw wodno-prawnych, ani na dzialce in@rasani na dziatkach
sasiednich.

8. OCHRONA PRAWNA.

Teren inwestycji nie podlega ochronie. Nie jestmé# wpisany do rejestru zabytkow.

9. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektuje s} pochylne dla niepetnosprawnych z balustradami oraz drzwda peogow.
Niniejsza inwestycja nie zaktadata wykonywania tolvéwntrz budynku.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANCI
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