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1. OPIS BUDYNKU.

Przedmiotem opracowania jest élarie stanu technicznego budynku sportowo -
rekreacyjnego w Borowej 177 na dziatce nr 2694.
Budynek potaony jest na terenie gminy Borowa w 39-305 BOROWA h@ dzialce 2694.
Teren dziatki ptaski.
Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce, narkjGv chwili obecnej znajduje sbudynek
sportowo- rekreacyjny. Teren dziatki ogrodzony.
Wijazd na teren dziatki, na ktorej zlokalizowanyt jeadynek z parkingu na dziatkach 2692 i 2693
z ulicy nr dziatki 2691 od strony potudniowo-wscimig.
Budynek budowany byt od 1988 roku na podstawieghtoj technicznego autorstwa mag.iA.
Padykuty z 1987 r i adaptacjianM. Witasik. W 1990 zostata wykonana ekspertyzdnmeczna
przez mgr ia. Wactawa Hitadk Ekspertyza zawierata obliczenia konstrukcyjnealiae
konstrukcji budynku i zalecenia wzmochikonstrukcji budynku. Jak ustalono z ogawigzar z
tym budynkiem od jego powstania, wskazane w ekgperkzalecenia zostaty wykonane w Gaio
Budynek petni funkej szatni z sanitariatami, biura, zaplecza socjalnBgstp do pomieszczez

zewrgtrz od strony potudniowo-zachodniej i pétnocno-zadthie;.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

2a. ELEWACJE

- Sciany budynku zewgirzne murowane — w stanie technicznym dobrym.

- Drzwi zewretrzne drewniane kolor hzowy — w stanie technicznygnednim.

- Okna drewniane skrzynkowe kolombowy — w stanie technicznygnednim.

- Rynny i rury spustowe — z blachy stalowe] kdiegzowy — w stanie technicznyénednim.

- Obrobki blacharskie — stalowe kologbowy — w stanie technicznygnednim.

- Dach kryty blach stalowa trapezogvmalowan na kolor bgzowy — w stanie technicznym
srednim.

- Wokot budynku opaska betonowa — w stanie tecimyicedobrym.

2b. KONSTRUKCJA
Budynek pé¢trowy wykonany w technologii tradycyjnejciany murowane z cegly ceramicznej
petnej — w stanie technicznym dobryStiany pktra z gazobetonu i cegly silikatowej — w stanie

technicznym dobrym.
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Dach przykryty blacihstalows, dwuspadowy — w stanie technicznyradnim.

Dach oparty ndcianach zewgtrznych.

Wie¢zba dachowa typu ptatwiowo-kleszczowego — w staeihrticznym dobrym, deskowanie
azurowe pod blach

Fundamenty betonowe — w stanie technicznym dobrym.

Stropy zelbetowe gstazebrowe na parterze Akerman z pustakéw ceramiczryol stanie
technicznym dobrym, na ¢irze Akerman z pustakow betonowych h=17 cm - w istan
technicznym dobrym.

Nadpraa ceglane Kleina — w stanie technicznym dobrym.

Schody wewstrznezelbetowe wylewane na mokro — w stanie techniczngbryn.

2c. WYKONCZENIE BUDYNKU

- Scianki dziatlowe z cegty — w stanie technicznym gofr

- Sciany wewntrzne tynk cementowo-wapienny, pomalowanedfamulsyjr — w stanie
technicznym dobrym,

w pomieszczeniach komunikacyjnych lamperia — wistggthnicznym dobrym.

- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych abite glazus — w stanie technicznym dobrym.

- Posadzka w zatmosci od pomieszczenia: deska drewniana na legarastiyko lub terakota — w
stanie technicznym dobrym.

- Drzwi wewretrzne biate i bgzowe — w stanie technicznyrednim.

- Parapety wewgtrzne z drewna lub lastryko — w stanie techniczyirym.

- Kominy wyprowadzone ponad dach — w stanie teamyicn dobrym.

3. WNIOSKI

e W celu poprawy termiki budynku nipa wykon& izolacje termicznescian, stropu,

wymieni okna na nowe.
Budynek sportowo — rekreacyjny pod wzgddem architektoniczno - konstrukcyjnym nadaje
sie do wzytkowania. Brak odpowiedniej izolacji termicznej scian, stropdéw i posadzek.
Inwestor powinien przewidzie& konieczngé wykonania remontu i przebudowy budynku ze
szczegOllnym uwzgidnieniem termomodernizacji budynku.
BUDYNEK NADAJE SIE DO WYKONANIA PRZEBUDOWY.
OPRACOWAL :
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