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ELEWACJE

1. Wymiana okien - okna PCV kolor grafitowy
2. Wymiana drzwi - drzwi aluminiowe kolor grafitowy, szkło bezpieczne
3. Przebudowa balustrady - czyszczenie i malowanie istniejącej, przyspawanie
   pochwytu, kolor grafitowy
4. Elewacja - tynk cienkowarstwowy sylikatowy baranek- kolor brudna biel, styropian
    EPS 80 gr. 10 cm
5. Elewacja - tynk cienkowarstwowy boniowany sylikatowy baranek- kolor bordowy,
   styropian EPS 80 gr. 10 cm
6. Cokół - tynk cienkowarstwowy mozaikowy kamyczkowy akrylowy- kolor ciemny szary,
    styropian EPS 80 gr. 10 cm
7. Parapet - blacha stalowa powlekana kolor grafitowy gr. 0,7 mm
8. Rynna- fi 150, blacha stalowa powlekana kolor grafitowy gr. 0,7 mm
9. Rura spustowa- fi 110, blacha stalowa powlekana kolor grafitowy gr. 0,7 mm
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10. Kominy- tynk cienkowarstwowy sylikatowy baranek- kolor brudna biel, styropian
      EPS 80 gr. 3 cm
11. Czapy kominowe - blacha stalowa powlekana kolor grafitowy gr. 0,7 mm
12. Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana kolor grafitowy gr. 0,7 mm
13. Balkon-  od spodu i od czoła tynk cienkowarstwowy sylikatowy baranek- kolor
     brudna biel, styropian EPS 80 gr. 3 cm  na wierzchu płytki gres 40x40,
     mrozoodporne, antypoślizgowe kolor grafitowy, cokół balkonu płytki
                     gres 10x40, mrozoodporne, antypoślizgowe kolor grafitowy
14. Dach - czyszczenie, mycie, uszczelnianie i malowanie 2 x farbą do dachów
15. Odbój - kostka betonowa gr. 6 cm kolor szary, szerokość 50 cm i 100 cm,
      obrzeże 6x20x100 kolor szary
16. Drzwiczki - malowane na kolor grafitowy
17. Balustrada  - stal nierdzewna


