SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-10.00.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 4582500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
murarskich dla projektu pt.

,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA STAD IONIE W
BOROWEJ, DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 181102_2 BOROWAOBREB 0010 BOROWA".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgniec miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipwvndé, ze

podstawowe wymaganiathy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robét przy wykonywaniu ngsijacych robot
murowych:

+ Sciany zamurowanie otworow
* Inne roboty murowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogl6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélngkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyee robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za @ j&ko wykonania robdt, ich  zgodso
z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogo6Ine wymagania dotygze robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoji’1.5.
2. MATERIALY.

2.1.1 Cegla

Cegta w zalenoéci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowamwipna odpowiada wymaganiom
ustalonych w normach.

Stosowanie cegly o wymiarach nie elph powy:szymi normami dopuszczaesiylko w robotach
renowacyjno-konserwatowskich oraz w przypadku rabatowych wykonywanych z cegly rozbiorkowej,
jesli to zostato przewidziane w dokumentacji techngjzn

W stupach i filarach stosowanie potowek cegly iyicim cegiet utamkowych ponad #® konieczr do
uzyskania prawidtowego wiania jest niedopuszczine.

W murach nénych nie zbrojonych dopuszcza stosowanie potowek cegly w liczbie nie przekragzsj 15
%, a w murach nimych zbrojonych — 10 % catkowitej liczbyydych cegiet. Wscianach wypelniaicych, w
murach podokiennych oraz ‘cianach najwyszej kondygnacji i na poddaszu (z ahgem muréw
ognioochronnych) dopuszcza; sizycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosawaao najmniej
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50 % cegiet catych i przy wystarczaym przewjzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by
moczona (polewana wayl

2.1.2 Pustak MAX

MAX-188 MAX-220
Dane techniczne:
Oznaczenie ZMS 30x20x20 ZMS 30x20x23
Wymiary 288x188x188 288x188x220
Klasa wytrzymaitéci 20; 15 15; 10
Masa (kg) 9,2 11,0
Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa) 20,9; 17,6 15,4
Nasikliwos¢ (%) 15,8 15,8
Wspotczynnik przew. cieplnej (W/m*K) podtay 0,21 ; poprzeczny 0,40
Gestas¢ objetosciowa (kg/nd) 930 900
Mrozoodpornéc (liczba cykli) 20 20
Zuzycie materiatu (szt./1frciany) i? B:g g;ﬁg ig gm iiz S:g g:ﬂg ig gm

Do wykonywaniacian konstrukcyjnych zevetrznych
Typowe zastosowanie i wewretrznych, ostonowych i wypetniagych
w konstrukcjach szkieletowych.

2.1.3 Pustak U

U-188 U-220
Oznaczenie ZMS 26x20x20 ZMS 26x20x23
Wymiary 250x188x188 250x188x220
Klasa wytrzymaiéci 20 ;15 20 ;15
Masa (kg) 8,4 9,7
Wytrzymaitasi¢ nasciskanie (MPa) 17,8 17,3
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Nasikliwos¢ (%) 14,2 14,2

Wspotczynnik przew. cieplnej (W/m*K) podtay 0,21 ; poprzeczny 0,40
Gestas¢ objetosciowa (kg/m3) 950 960
Mrozoodporné¢ (liczba cykli) 20 20

20 przy grub.19 cm 17 przy grub. 19 cm

Zuzycie materiatu (szt./Amgiany) 25 przy grub. 25 cm 21,7 przy grub. 25 cm

Do wykonywania konstrukcji murowanych, wykonanych

Typowe zastosowanie z materiatbw o wymiarach tradycyjnych.

Norma PN-B-12055

2.2. Zaprawy

Do muréw niezbrojonych nie namnych na trwate i silne zawilgocenie moby¢ stosowane zaprawy
budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-9@AD1; a tam gdzie to jest uwarunkowane
wzgledami konstrukcyjnymi — tate zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukarowanych
znajdupcych s¢ w warunkach wilgotnych natg stosowa tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym
do muréw niezbrojonych mady¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.

Do muréw zbrojonych powinny ldystosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90884, przy
czym marka zaprawy nie powinnadgizsza nk 50 w przypadku muréw znajdigych s¢ w warunkach
suchych, a nie nsza nz 80 — w warunkach wilgotnych.

2.3.Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zwyktej jakkai znaku St0, gtadka, przeznaczona do zbrojeniadwynowinna odpowiada
wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/6. Siatkaostal powinna b§ jednolita (rozcigana) lub
pleciona.

Elementy zbrojenia przediyciem powinny by oczyszczone z tuszgzej sk rdzy.
2.4. Bednarka

Bednarka stalowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-EN 845:2004. Przekroj bednarki
powinien wynosi co najmniej 2 x 20 mm.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaic mazliwosciag korzystania z maszyn i
sprzitu gwarantujcego wiaciwa to jest spetniajca wymagania ST jal&i robot.

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych prac, zarobwno w miejscu tych prak,tg przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spgiu itp. Sprzt uzywany
przez Wykonaweg winien uzyska akceptagi Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfflodkow transportu, ktore nie wplyma jakaé
wykonywanych robot.
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Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidregdokt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczxiem rob6t murowych natg przeprowadzi kontrok zgodndci wykonania elementéw
konstrukcyjnych z dokumentacj  projektows, zgodndci usytuowania, wymiarow
i katow skrzyowan scian, zgodnéci wiasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi. SprawdZi naley w projekcie konstrukcyjnym zatenie dotyczce przygtej kategorii
wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementowrawych.

W przypadku sytuacji, w ktorej prajg projekcie zalzenia g korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpiésh@a konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania parpeojektanta
konstrukcji.

Sprawdzt nalezy ponadto jaké elementéw murowych i zapraw, wymagapd producentéw certyfikatow
jakosci lub deklaracji zgodriei.

5.2. Zasady ogélne

Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowegzamia i wymaganych grubo
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W miejscach pajczenr scian nowych ze starymi wykoti@azbione strzpia kaicowe.
5.3. Grubd¢é spoin

Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach muraweh wykonywanych przy
pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna kpapga& 12 mm z  odchyleniem
+3 mm oraz -2 mm.

Spoiny pionowe uwa St za wypetnione, jdi zaprawa siga co najmniej 0,4 diugoi spoiny.

Mury tynkowane naley wykonywa na spoig niepeine, pozostawig spoire niewypetnion zapravg na
gtebokaéci okoto 15 mm od licdciany.

5.4.Tolerancja wykonania

Przyjmuje s¢ tolerancg wykonania murow klasy N1.
Doktadna¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wyaasl mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéwipny by¢ mierzone w stosunku do osi poghych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryyeaj st z osiamiscian lub stupow.

Odchylenia pionowe wzdiiwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne w stosunku
do ukladu odniesienia. W przypadku stwierdzeniahgtith o charakterze systematycznym mglgodpé
dziatania korygujce.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowasédan nie mog by¢ wieksze ni:
* wysoka¢ i diugas¢ kazdego pomieszczenia = 20 mm

e usytuowanieciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

» odlegta¢ sasiednichscian wswietle £ 15 mm

* odchylenie od pionéciany o wysokéci h — h/300

* wygiecie z ptaszczyznyciany + 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubc muréw nie mog przekracza+ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenigcian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzeni skrzywienie) nie
powinno by wigksze ni 5 mm na odcinku catégiany.
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Dopuszczalne odchylenie wymiarow otwordowéwietle cscieznic nie powinno by wieksze nk +15 mm, -
10 mm.

Dopuszczalne odchylenie muréw o diggiol (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno b§ wigksze ni L/100< 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow iaglek nie powinno liywieksze nk = 20 mm.

5.5.Sciany z cegly peinej

Uktad cegiet powinien odpowiadagélnym zasadom prawidtowegoamania muru, przy czym me by
zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktérggioiny pionowe w dwoéch kolejnych warstwach
poziomych muru powinny simija¢ co najmniej o 6 cm, albo zeuktad typu wielorzdowego, w ktorym
przewigzanie podtanych spoin pionowych nagiuje w kadej széstej lub czwartej (filary) warstwie
poziomej muru. Ukfad typu wielogdowego zaleca sistosowa szczegodlnie w filarach o przekroju
prostokgtnym.

Przy zetkngciu sie dwdch muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powibyiaprzeprowadzona przez
miejsce styku bez przerw, a znajghg st w tym samym poziomie warstwa gtdwkowa drugiego wmur
powinna tylko dochodzido styku.Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiggajo nie mge wypaé w
przedhienia lica muru nie me wypaé w przedhieniu lica muru dobijacego, lecz powinna lbyw
stosunku do niego przesgta o ¥ lub % cegly.

W przypadku gdy jeden mur ceglany stykalsb krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z
cegly r&niacej st wymiarami od cegly ytej do pierwszego muru, to oba mury powinny tag sob
przewgzane w trakcie ich wykonania.

5.6.Scianki dziatowe

Scianki dzialowe o grubi@i ¥ cegly nalgy murowa& na zaprawie cementowej marki 50, przy czym
rozpitos¢ powyzej 5 m albo przy wysokai wigkszej nz 2,5 m naleéy w co czwartej spoinie poziomej
uktada zbrojenie z bednarki lub gOw okmgtych. Scianki dziatowe powinny bypokczone zé&cianami za
pomoa strzpi zazbionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinacknych na gibokas¢ co najmniej

7 cm.

5.7. Nadproa

Nadpraza w murach ceglanych m@dy¢ wykonane jako gki ceglane albo sklepienia ceglane ptaskie
zbrojone bednatk lub stay okraglta (np. nadpree typu Kleina), nadpt@ z belek prefabrykowanych
zelbetowych (np. nadpfa typu L), nadprza z belek stalowych zabezpieczonych przed kerozj
omurowanych lub belekelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. photrzymugcy koace
belek powinien by wykonany na zaprawie cementowej marki co najmb@ejBelki stalowe spoczywaje

na murach z cegty kratéwki zaleca spiera& za pdrednictwem poduszek betonowych lkddbetowych.

5.8. Gcieznice okienne i drzwiowe

Oscieznice okienne i drzwiowe powinny bywigzane z murem za pompg&otwi stalowych z bednarki. W
przypadku écieznic metalowych dopuszczegsizycie kotwi ze stali zbrojeniowej @¢ednicy 8 mm. Kotwie
powinny by tak rozmieszczone, aby ich ogstod progu i nadpt@a nie byt wekszy niz 25 cm, a ich
rozstaw nie przekraczat 75 cm w drzwiach, a 10Gcaknach.

W murach grubych, gdysoieznice g osadzane jednocg@e ze wznoszeniem muréw, jeden konieedag
kotwy powinien by rozckty i rozgicty, tak aby po ustawieniusoieznicy koacowki te znajdowaty siw
spoinie pionowej muru w odlegioi odpowiadajce] % lub 1 cegle od zewtnznej kravgdzi cscieznicy.
Drugi koniec kadej kotwi powinien by po zaggciu przybity do décieznicy drewnianej gwadziami lub
przytwierdzony wkgtami, a w przypadku sgieznicy metalowej — przyspawany lub pgeybowany. Gdy
oscieznice § osadzane w gotowych otworach, kotwie powinny bg razu przytwierdzone dédmeznicy od
strony muru, a ich drugi koniec po zegju wpuszczony na ¢bokas¢ co najmniej 25 cm w gniazda
pozostawione w murze i potem wypetnione zapraamentow marki 50 lub 80. W otworach okiennych
dopuszcza giosadzenie sieznic drewnianych przez przybicie kotwi do uprzedogadzonych w murze
klockéw drewniano-betonowych o wymiarach odpowiadgih % cegty.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00000gmagania ogdolne” pkt 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-10.00.00 ROBOTY MURARSKIE 5



6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakaci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzegodndci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaruysm? wykonanego muru

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.08\3@nagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgte podlegaj zasadom odbioru robét zanigeych wg zasad podanych poiey.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00@nagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w pignKc

Cena jednostkowa wykonania muru obejmuje:
— wymurowaniescian wraz z wykonaniem naiporaz przewoddw wentylacyjnych i dymowych
— zbrojeniescianek bednatk
— ustawienie i rozebranie rusztofiva
Ogdlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglyowlane
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykie
PN-89/H-84023/6 Stal okénego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowychugow
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojonejéktowanie i obliczenia
PN-68/B-10020Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddréa przy odbiorze

PN-69/B-10023Roboty murowe z cegly. Konstrukcje spdone ceglanaelbetowe
wykonane na twiee. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425Przewody dymowe, spalinowe i wentyjjlae murowane 2z cegly. Wymagania
techniczne dhaia przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych tom | — Budownictwo ogdlne

Czesc 2.
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