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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyce wykonania i odbioru
podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanegdhagicznie dla projektu pt

,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA STAD IONIE W
BOROWEJ, DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 181102_2 BOROWAOBREB 0010 BOROWA".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimmmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipwvndé, ze
podstawowe wymaganiathy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obfych ST
Zakres robot oletych ST podano w ST B-09.01.00 ,Wymagania ogolnd’1p3.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojrid’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyee robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmd’1.5.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialdow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej skywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/liviru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej zywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spehtaj
wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamaneze pochodzi z przekruszenia ziarawiru lub
kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatlow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST B-09.01.00 (Rodwa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.2.1.

2.2.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST B-09.01.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaagani
ogolne” pkt 2.2.2.

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podamoST B-09.01.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-09.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-09.01.00 ,Wymaganidregdokt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST B-09.01.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.1.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalegy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST B-09.01.00d/R@lowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powe] 70%, szczegOtowe warunki i wymagania dla takiefbudowy okréi ST,
zgodnie z PN-S-06102.

5.3. Whudowywanie i zaggczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycze rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST B-09.01.00 ,Podbadowruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgkd odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST B-09.01.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaigaogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST B-09.01.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.5.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-090QWgmagania ogolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
B-09.01.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojid"6.1.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w 8709.01.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST B-09.01.00 ,Pddima z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.3.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-09.01.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa rob6t jest: ™M wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-09.0M\86nagania ogolne” pkt 7
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-09.0M@fnagania ogolne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

* sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e rozlozenie mieszanki,

* zagsszczenie rozkonej mieszanki,

* przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

* utrzymanie podbudowy w czasie robot.
Ogolne zasady podstaw ptaticopodano w ST B-09.01.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-09.01.00

naturalnego

Normy i przepisy zwjzane podano w ST B-09.01.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogolne” pkt 10.
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