SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-14.00.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y SsTwymagania dotycgce wykonania i odbioru
nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla projekt.

,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA STAD IONIE W
BOROWEJ, DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 181102_2 BOROWAQBREB 0010 BOROWA'.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnmemzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmwvnaé, ze

podstawowe wymaganigts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robot przy wykonywaniu rgmtjacych robét z
brukowej kostki betonowej:

» Chodniki i odboje z brukowej kostki betonowej grcré

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéji’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyee robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmd’1.5.
2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstuukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipucay jednostlk.

2.1.2. Wyghd zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachywna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wkhiecia
nie powinny przekracza

2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm,

* 3 mm, dla kostek o grubo > 80 mm.
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2.1.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwdch standardowych wymiarach gridio

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezomgch do ruchu samochodowego,
e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynogz

* na dtugdci + 3 mm,
* na szerokgci + 3 mm,
* nagrubdci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpay, ceglany, klinkierowy, grafitowy i fzowy.
2.1.4. Wytrzymatéc¢ nasciskanie
Whytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniacKrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najnéza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nagikliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 i wynéshie
wigcej niz 5%.

2.1.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest wystarczaap, jeeli:
» probka nie wykazujegknigc,
e strata masy nie przekracza 5%,

» obnizenie wytrzymatéci na éciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

2.1.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignais wicce;
niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruich
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiadawymaganiom PN-
B-17901.

2.2.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno Bbyustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@j, przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.2.3. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujec silodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zijoe z
recepi laboratoryjn.
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Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wikszz wytrzymatag¢é, mniejsz nasgkliwosé i wieksz
odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie skfada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagdago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceutokenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lvytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku tra stosowémechaniczne uggzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kragznikach.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael 8 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone @ na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w falii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrajdokt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podide

Podiae pod ulgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WE 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejné&wierzchrg z kostki brukowej przeznaczgrla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchmechodowego, moa wykonywé bezpdrednio na
podtazu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym ¢ieryGrunt podiga powinien by jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami pazesmnia.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemte nawierzchni z kostki brukowej powiniencby
zgodny z dokumentagjprojektova.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, a@o
stanowt:

» grunt ulepszony pospdakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
» kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane meiczare,

* podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okilnej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami cgkvaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dnwych mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy keamikbw zgodne z dokumentacjprojektows lub
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

5.4. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgiy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek dwayich

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utezenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zagltoeanego przez Nadzor Inwestorski.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniemabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae byt zaraz oddana do ruchu.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00Q@Wgmagania ogolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powiaigtac od producenta wynikéw hiecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaici na sciskanie pobier& 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 606 powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakregimaga podanych w pkt
2.1.2i2.1.3 i wyniki badaprzedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj projektowy i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektovs oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej ST:

e pomierzenie szerokoi spoin,

e sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
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» sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
* sprawdzenie, czy przatly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierbwnéci podiuzne

Nierébwnaci podiwne nawierzchni mierzone faiub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektow z tolerancj
+ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm.

6.3.4. Szerok& nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r@nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.5. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.4. Czstotliwas¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.3
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robdét.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w&B byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 M nawierzchni i w punktach charakterystycznych disvetety lub przekroju
poprzecznego oraz wsizie tam, gdzie poleci Nadzoér Inwestorski.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow robét jest: mwykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.0MB6nagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, peli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

*  przygotowanie podia,

» ewentualnie wykonanie podbudowy,

* wykonanie podsypki,

* ewentualnie wykonanie tawy pod kresmiki i obrzeza.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00dnagania ogolne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,
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e przygotowanie podiea (ewentualnie podbudowy),

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie podsypki,

» utozenie i ubicie kostki,

* wypetnienie spoin,

* przeprowadzenie bafldpomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Ogdlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczajuieralngci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton@agpraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonulenienty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krgwaniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
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