SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjsymagania dotycgce wykonania i odbioru
robo6t ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zaaypa dla projektu pt

,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA STAD IONIE W
BOROWEJ, DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 181102_2 BOROWAQBREB 0010 BOROWA'.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipwvnaé, ze
podstawowe wymaganiaty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robo6t przy wykonywaniu ngmsijacych prac
ziemnych:

*  Wykopy pod fundamenty

*  Wykopy pod docieplenie izolacje i odboje

e Zasypanie wykopow z ubijaniem

* Plantowanie ziemi urodzajne;j

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojid’1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robot, ich  zgodié
z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmd’1.5.

2. MATERIALY.

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania riaéev przy realizacji robot giobjetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopéw i budoasypow. Grunty przydatne mpyc wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar ohjtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypewinny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie terenéw na odklad maldo obowjzkoéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego
inaczej w kontrakcie. Nadzor Inwestorski zamnakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatsdwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien
charakteryzowasie grupm nasnosci Gi. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymsci,
nalezy podtaze doprowadzi do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwST.

Ogo6lne wymagania dotygze materialdbw, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézke mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

* Odspajania i wydobywania gruntow (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.)

» Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
do hydromechanizacji, itp.)

» Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mocigi, itp.)

» Zagszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, sposobu odspajania i zatladunku oraz do odiegtyansportu. Wydajnid
srodkdw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleghri transportu ponad wakc zatwierdzone nie mie by podstaw rozszczé
Wykonawcy dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane naspiie przez Nadzér Inwestorski.

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrajdokt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli na terenie robét ziemnych napotka sa nie przewidziane w dokumentacji obiekty podzienub

materiaty, takie jak:

* Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne)

» Kanaly, dreny

» Resztki konstrukgciji

wowczas roboty naky przerwa& do czasu uzgodnienia dalszego ppstvania.

5.1. Wykonanie wykopu

Prace obejmugjwykonanie wykopu w podim gruntowym o budowie warstwowej i zricowanej litologii.
Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenikopy przed naptywem wod gruntowych nie
mog spowodowé zmiany widciwosci geotechnicznych posadowienia istaogich budynkow, elementéw
oraz instalacji.

Nie wolno dopuszczado sptywu wod opadowych do wykopu z otagezago terenu. W tym celu naie
zapewnt odpowiednie wyprofilowanie terenu otacxaggo wykop. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalgy wykona rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnyimekh odtamu skarpy.

Nalezy w odstpach, co maksymalnie 20 m zapetvnvyjscia z wykopdw przy gyciu np. drabin lub
schodkow.

Sciany wykopéw nalgy tak ksztattowa i obudowywa, aby nie nagpito obsungcie st gruntu; naley przy
tym uwzgkdni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglybyroazy¢ statecznéé gruntu. Stateczrsé
scian lub skarp winna &yzachowana w kalych warunkach atmosferycznydtiany wykopu nie mogby¢
podkopywane; powstate nawisy, jak rowniedstongte przy wydobywaniu gruntu resztki budowli,
nawierzchni drogowych, itp., ktére mpgpac lub zeliznaé sie, nalezy niezwtocznie usut.

Wymiary wykopow w planie powinny ldydostosowane do:

e Wymiaréw fundamentow w planie

»  Glebokasci wykopu

e Zakresu i technologii robét, ktére mdjy¢ wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie, betonuejn

* Przyjtego sposobu zabezpieczeftan wykopu

» Szerokdci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokd¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna byiejsza ni 0,8 m (zaleca ¢i1,2 do 2,0 m od
krawedzi sciany).
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W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nglevykona& wykopy o gébokasci mniejszej od projektowanej,

co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winnausunéta recznie i bezpérednio przed wykonaniem

robot.

Przy wykonywaniu wykopow nie obudowanych rglewykona& skarpy o bezpiecznym nachyleniu.

Nachylenie skarp wykopu naleprzyjmowa na podstawie oblichestatycznych.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowywanych (podpartyiehb rozpartych) powinny kiy zachowane

nastpujace wymagania:

* Gorne krawdzie elementéw przgiennych powinny wystawaponad teren, co najniej 10 cm dla
ochrony przed wpadetiem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

* Wykop zabezpieczyi oznakowé& w sposOb zabezpieczay przed wpadgiciem pracownikow, osob
postronnych oraz maszyn i stz budowlanego

» Z wykopu naley zapewnt awaryjne wy§cia, wedtug warunkéw podanych weéneej

* W kazdej fazie robdt, pracownicy powinni znajdatgic w obudowanej ggci wykopu

* W razie potrzeby dokonywsgposredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty

» Stateczné¢ obudowy powinna hy zapewniona w kalym stadium robot, od rozpagia i
konstruowania obudowy do agniecia projektowanego dna wykopu

* Obudowe scian wykopu w gruncie mima usug¢ za kadym razem na wysoké nie wicksz niz 0,3 m

» Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczaiikotw przypadkach braku technicznych
mozliwosci je usungcia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagrdezpieczestwu pracy lub
konstrukcji wykonywanego lubgsiedniego obiektu — winno to zoétaaakceptowane przez Inwestora
oraz Projektanta.

Ukopany urobek powinien Byniezwtocznie przetransportowany na miejsce przezsraa lub na odkiad

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowani

W przypadku konieczrégi wykonania odktadow ziemnych powinnydgne wykonane w postaci nasypow

0 wysokaci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem koroti @o 5 %. Odkiady magby¢ wykonywane

po obu stronach wykopu. Odlegéopodn@a skarpy odkltadu ziemnego od gornej kegdai wykopu powinna

Wynosit co najmniej podwojmjego gebokas¢ i nie mniej ni 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywasic w pierwszej kolejnéci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio

wydobytego z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleceae sizy¢ gruntow skladajcych sé z piaskowsrednich i grubych. Materiat

winien byt wolny od zanieczyszcaeypu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlakeychy kamienne,

gruz stare fragmenty nawierzchni, itp.

Materiat nie powinien by zamarznity.

Zasypanie wykopu natg wykonywa warstwami, ktére po ui@niu naley zag:szcz& mechanicznie lub

recznie. Mazszas¢ warstwy zasypki winna ldydobrana w zalenosci od przygtej metody zagszczania.

Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopéw malerykona zgodnie z zasadami przytoczonymi we

wczesniejszych akapitach.

Odkopywanie istnigcego budynku nafy wykona recznie o dtugéci nie przekraczagrej 1,50 m Wykopy

zabezpieczy deskowaniem szczelnym. Wykogceny pod kolejny odcinek fundamentu ima rozpoca¢

po wykonaniu robét i zasypaniu poprzedniego wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji promkej. W czasie kontroli szczeg@lruwag nalezy
zwrocié na:

e Sprawdzenie obszaru ietpokasci wykopu

e Zapewnienie statecziad scian wykopow

* Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigto zakdiczeniu

e Zagszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwsm?® wykopu, zasypania i nasypu
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.08\3@nagania ogolne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty okje podlegaj zasadom odbioru robét zanigeych wg zasad podanych poiey.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00Adnagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w pignkc

Ogolne zasady podstaw ptafesopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowane. Odtemia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podsteayasymbole literowe i jednostki miar.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych tom | — Budownictwo ogdlne
czese 1
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