SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-03.00.00 BETONOWANIE KOD CPV 45262300-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgmagania dotycce wykonania i odbioru
robét betoniarskich dla projektu pt.

,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA STAD IONIE W
BOROWEJ, DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 181102_2 BOROWAQBREB 0010 BOROWA'.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatga
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgniec miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipwvndé, ze
podstawowe wymaganigts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robdt przy wykonywaniu ngmtjacych elementéw
betonowych:

* Wykonanie fundamentéw pochyini,
* Wykonanie belek, nadpig
* Inne roboty betonowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogl6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélngkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyee robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robot, ich  zgodsé
z dokumentagj projektowy, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmd’1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkdego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-Bgarki ,35" - do
betonu klasy wiszej nz B20

b) Wymagania dotyaze skladu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazimemiem Ministra Komunikaciji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym skladem:

- Zawart@g¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartdg¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartag¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartad¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtgakego do 0,9%
- Zawarta¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien ¢bypakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrdsd,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaty, wytay
napis zawieracy nas¢pujace dane:

Oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejScowAti
data wysyiki

termin trwat@dci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i giizenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcza kontroli jakaci zgodnie
z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptag Nadzoru Inwestorskiego.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzy =z kadej dostawy musi hy poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-879a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badacementu pochodezego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandahacementowni mana
wykona: tylko badania podstawowe.

— Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalst przeprowadzenie
kontroli obejmujce;j:

— o0znaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN126-6:1997

— oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-ENB1997
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— sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgyy¢ nastpujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbpw terenie zabezpieczone z bokdw przed
opadami) Ilub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o0 szczelnym dachu
i $cianach)

— dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe/betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopa&zomrzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajddggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu
cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na gz&wamychscianach).

v' Podtaa sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgcga
cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

v' Podlogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgkd cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

v Dopuszczalny okres przechowywania cementweglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomskéddach otwartych,
= po uptywie okresu trwakwi podanego przez wytwacw przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by przechowywana
w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nakey stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/AI:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna dwizsza ni klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by
wieksze nk:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

— 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia Iggcymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnazigaczenia:

— skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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— zawart@ci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzyma#ei betonu na&ciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

— pospoika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Iké cementu 6%, gd max = 2,09 grfecmilgotnas¢ optymalna 8% Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 3Q%4L0 = 20%, 0/2 = 30%

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

Dozatory musgz mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinsi@ odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbran stosowania mieszarek wolno spadowych).

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszankbbeive]

(1) Srodki do transportu betonu
— Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)
- llo§¢ ,gruszek" naley dobr& tak aby zapewdi wymagag szybkaé betonowania
Z uwzgkdnieniem odlegléci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powingt diuzszy ni: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoeze@0°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidregdokt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

— Roboty betoniarskie mugdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-
63/B-06251.

— Betonowanie mena rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Nadzoru Inwestorskiegavigrtizonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
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Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinbgé dokonywane wycznie wagowo
z doktadnécig:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji

= Przy dozowaniu sktadnikow powinnogsiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie skfadnikéw

= Mieszanie sktadnikbw powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowania mieszarek wolnospadowych).
= Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien dirétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

» Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesizglastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowizuja odrbne wymagania technologiczne, przy czym wymagasprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzé: potazenie zbrojenia, zgodié rzgdnych z
projektem, czyst® deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych wymagas
wielkos¢ otuliny.

» Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca& z wysokdci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktbr
spada. W przypadku, gdy wysakota jest weksza naley mieszank podawé& za pomog rynny
zsypowe] (do wysokei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgsci
8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgldniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanetonows nalezy uklad& bezpdgrednio
Z pojemnika lub ruroggu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny - warstwami o grudmb do 40
cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagk betonovq nalery uklad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W piytach o gruboi wickszej od 12 cm zbrojonych gpordotem naley stosowa
belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglgrzestrzeganastpujacych zasad:

= Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug,
z butawami o érednicy nie wekszej nz 0,65 odlegtéci migcdzy prtami zbrojenia lggcymi
w plaszczynie poziome;.

* Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

* Podczas zagzczania wibratorami  wegbnymi naley zagkbic butawe na  gkbokas¢
5-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa& butane w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowaowoli w stanie wibrujcym.

= Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatlania wibrator@dlegia¢é ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03.00.00 BETONOWANIE 5



= Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrGwnania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugb

= Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub lelkibracyjrs w jednym miejscu powinien
wynosk od 30 do 60 sekund.

» Zaskg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykbk 20 do 50 cm w kierunku gidokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugoi elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorowpmo by trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
z projektantem.

= Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolpczpo winno by uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkachzmaosé kierowa zasad, ze powinna ona hy
prostopadta do kierunku nagen gtownych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvggowinna by starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardniatego @giezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniatego,zriych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albé tarzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powsgze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

» W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sj odby¢ p&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksa2
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleunikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talkke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia zapewniatego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpiecaestwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

= Na wykonawcy spoczywa obogviek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowyweamkazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu
wszystkich wynikow badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.
= Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naleéy opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy®
uwzgkdnione badania przewidziane aktugihorny i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlow&i zastosowanych zabiegdw technologicznych,
= Badania powinny obejmowa
— badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszagicanowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
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= Betonowanie naly wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zesezych ni +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia raidgzbetonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu zedpr utrad ciepta
w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysgdienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wdgmniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucaoczenia

»= Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien kychroniony przed zamarzmgiem przez
okres pozwalacy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

= Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjgiuk

* Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu rglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Piekgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piefjnacji betonu.

= Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia #8yej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzijag co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b

= Nanoszenie bton nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betan bxdzie s¢
taczyt z nastprg warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania
odnanie jakaci pielegnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyaagania normy PN-EN 1008:2004.

= W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢ bychronione przed uderzeniami

i drganiami.

(2) Okres piglgnacji

= Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejcego naley rozpocaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogn?N-63/B-06251) lub wytrzymasaei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wyka@czanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:
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= wszystkie betonowe powierzchnie magwc gtadkie i rowne, bez zagilien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszeponad powierzchgj

= peknigcia @ niedopuszczalne,

= rysy powierzchniowe skurczoweg sdopuszczalne pod warunkiemie zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

= pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkierre otulenie zbrojenia betonwedrzie nie
mniejsze nt 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

= rownaos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusgdi wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

= wszystkie wystajce nierbwnéci wyrowna& za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw,

= raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umige betonem i nagpnie wygtadzt
i uklep&, aby otrzyméa rowrg i jednorodm powierzchng bez dotkow i poréw.

= wyréwnary wg powyszych zaleae powierzchng nalezy obrzuct zaprawg i lekko wyszczotkowa
wilgotng szczotlg aby usugé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu nglesprawdzt podiaze pod wzgtdem ndnosci zatazonej
w projekcie technicznym. Podie winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposéb aiglty z zachowaniem kontroli grubc oraz
rzednych wg projektu technicznego.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00Q@W@magania ogolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédmo projektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwysm?® wykonanej konstrukgcji i podbetonu

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.08\3@nagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty okje podlegaj zasadom odbioru robdét zanigeych wg zasad podanych poiey.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00@nagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w pignkc

Cena jednostkowa wykonania konstrukcji betonowejmioje:

— dostarczenie niezdnych czynnikow produkciji

— oczyszczenie podia

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgro
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacg betonu

- rozbidrky deskowania i rusztouia

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podho gruntowym.

Platng¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonegjdian® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
wyréwnanie podiea, przygotowanie, uk@nie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stakawis
pracy.

Ogolne zasady podstaw ptaticopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-06250Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i spzone. Obliczenia statyczne i
projektowe
PN-EN 933:2000 Badania geometrycznychse#aosci kruszyw

PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczngaiasci kruszyw
PN-EN 196:1996 Metody badania cementu

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych tom | — Budownictwo ogdlne
Czese 2.
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