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CZESC RYSUNKOWA

[-00. Rzut fundamentu

[-01. Rzut parteru

[-02. Rzut pé¢tra

[-03. Rzut poddasza

[-04. Rzut dachu i wizby dachowej
[-05. Przekréj A-01

[-06. Przekréj A-03

[-07. Przekréj A-05

[-08. Przekréj A-07

[-09. Przekréj A-02

[-10. Elewacja PD-ZACH

I-11. Elewacja PD-WSCH i PN-ZACH
[-12. Elewacja PN-WSCH
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OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

BUDYNEK SPORTOWO — REKREACYJNY W BOROWEJ 177
dziatka nr ew. 2694

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budwavlaudynku sportowo - rekreacyjnego w

Borowej w zakresie niezbdnym dla uzyskania pozwolenia naytkowanie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Wizja lokalna i pomiary stanu istnigiego
e Umowa z inwestorem

* Wykonanie dokumentacji poinwentaryzacyjnej

3. LOKALIZACJA

3.1. Lokalizacja

Budynek potaony jest na terenie gminy Borowa w 39-305 BOROWA ha dzialce 2694.

Teren dziatki ptaski.

3.2. Zabudowa

Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce, narkjav chwili obecnej znajduje sbudynek
sportowo- rekreacyjny. Teren dziatki ogrodzony.

3.3. Komunikacja

Wijazd na teren dziatki, na ktorej zlokalizowanyt eadynek z parkingu na dziatkach 2692 i 2693
z ulicy nr dziatki 2691 od strony potudniowo-wscimiej.

4. DANE O BUDYNKU

4.1. DANE OGOLNE, FUNKCJA | ROZWI AZANIA PRZESTRZENNE

Budynek budowany byt od 1988 roku na podstawieghtoj technicznego autorstwa mag.iA.

Padykuty z 1987 r i adaptacjiznM. Witasik. W 1990 zostata wykonana ekspertyzanmeczna
przez mgr . Wactawa Hiladk Ekspertyza zawierata obliczenia konstrukcyjnealiae
konstrukcji budynku i zalecenia wzmochikonstrukcji budynku. Jak ustalono z ogawiazar z

tym budynkiem od jego powstania, wskazane w ekgperizalecenia zostaty wykonane w Gaio
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Budynek petni funkej szatni z sanitariatami, biura, zaplecza socjalnBgstp do pomieszczez
zewrgtrz od strony potudniowo-zachodniej i péthocno-zadiej.
4.2. ARCHITEKTURA

< Wielkosé

— Powierzchnia #iytkowa Bczna: - 595,36°m

— Powierzchnia #iytkowa parteru: - 204,48 m

— Powierzchnia giytkowa pktra : - 206,69

— Powierzchnia sytkowa poddasza (h>2m): -186,19 m
— Powierzchnia zabudowy: -249,34m
- Kubatura budynku: - 2244,06m

+ Gabaryty budynku

— Dihugos¢ -27,40 m
- Szerokéé -9,10 m
- Wysokas¢ ~ 7,10 i 8@70d okapu do proj. poziomu terenu

~ 9,89 m od kalenicy do proj. poziomu terenu
% Uksztaltowanie bryty
Budynek p¢trowy niepodpiwniczony z poddaszeriytkowym. Wegcie do budynku od strony
potudniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej.
« Elewacje budynku
Elewacje w stanie istniggym tynk cienkowarstwowy.
- Sciany budynku zewgirzne murowane.
- Drzwi zewretrzne drewniane kolor hzowy.
- Okna drewniane skrzynkowe koloihowy.
- Rynny i rury spustowe — z blachy stalowe] kdiggzowy.
- Obrobki blacharskie — stalowe kolombowy.
- Dach kryty blach stalowa trapezogvmalowan na kolor bgzowy.

- Wokot budynku opaska betonowa.

Strona4 z5
Data CZERWIEC 2016



4.3. KONSTRUKCJA

Budynek p¢trowy wykonany w technologii tradycyjnejciany murowane z cegly ceramicznej
petnej.Sciany pktra z gazobetonu i cegly silikatowej.

Dach przykryty blach stalows, dwuspadowy. Dach oparty daianach zewgtrznych. Wezba
dachowa typu ptatwiowo-kleszczowego. deskowanigave pod blach Fundamenty betonowe.
Stropy zelbetowe gstazebrowe na parterze Akerman z pustakow ceramiczngeh petrze
Akerman z pustakéw betonowych h=17 cm. Nadara@eglane Kleina. Schody wewgirzne

zelbetowe wylewane na mokro.

5. WYKONCZENIE BUDYNKU

- Scianki dziatowe z cegty .

- Sciany wewntrzne tynk cementowo-wapienny, pomalowanedfanmulsyjm,

w pomieszczeniach komunikacyjnych lamperia.

- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych abioe glazus.

- Posadzka w zakmosci od pomieszczenia: deska drewniana na legarastiyko lub terakota.
- Drzwi wewretrzne biate i bgzowe.

- Parapety wewgtrzne z drewna lub lastryko.

- Kominy wyprowadzone ponad dach.

6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE
Obiekt wyposaony jest w nagpujace instalacje:
- elektryczne: éwietlenia, gniazd wtykowych, sity.

- sanitarne: wody zimnej i cieptej, kanalizacji gamej.

OPRACOWAL.: in z. Grzegorz Pikor
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