PRZEKROJ POPRZECZNY NA PROSTEJ

o o
o o
= T} [T} =
o c = o
=3 £ = =3
S £ = =
>~ - [4o] - >

= =S g 55 g =8 oE
C o = O [F) O Eel O© o
L - © T o — o o o T L
C o >~ o S el >~ C O
o O \% N o = o ~% N ©c O

03,0504 05 075 3,00 0,75 .05 0405 03

|
| -0,12

IN

GPD

Pobocza:

+ uzupefnienie poboczy z kruszywa famanego
0/31mm, grub. 15cm

Projektowana konstrukcja wzmacniajgca:

4cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11S (jezdnia)

4cm, warstwa wigzqea z betonu asfaltowego
AC 16W

INSTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

Obiekt:

Remont drogi gminnej Za Kosciotem w km 0+005 - 0+245
(dziatka drogowa nr ewid. 868,1386;0breb: 0013 Goérki) w m. Gorki

Inwestor:
GMINA BOROWA
adres: Borowa 223, 39-305 Borowa

Faza opracowania:

Data:

Katarzyna Rokita-Zietek

PDK/0022/POOD/08
w specjalnosci drogowej

Projekt techniczny 09.20109r.
Tre$¢ rysunku: Skala: Nr Rys.:
Przekroje normalne 1 . 50 3
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:




