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1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
sg wymagania ogolne, ktéore muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce,
dotyczace wykonania i odbioru robdt, przy zadaniu inwestycyjnym: ,Rekultywacja
Sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Borowej”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ Dokumentéw przetargowych
i kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robodt objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogdlne

Wymagania Ogdlne nalezy rozumieC i stosowaC w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét:

ST01 ROBOTY POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH
ZIEMNYCH ORAZ ODTWORZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ST 02 ROBOTY ZIEMNE

ST 04 ZIELEN

1.3.2.  Zakres robét do wykonania w ramach rekultywacji sktadowiska

W ramach rekultywacji sktadowiska planuje sie do wykonania ponizszy
zakres prac:

1) uszczelnienie czaszy i skarp sktadowiska warstwg zwiru o grubosci 0,1 m,

2) uszczelnienie czaszy i skarp sktadowiska warstwg piasku o grubosci 0,1 m,

3) utozenie warstwy gruntu mineralnego nieprzepuszczalnego
o wspotczynniku filtracji k < 1 x 108 m / s, o grubosci 0,4 m,

4) utozenie warstwy humusu badz odpaddéw dopuszczonych do rekultywacji,
o grubosci 0,4 m,

5) wykonanie obsiewu traw,

6) wykonanie nasadzen wierzby wiciowej,

7) wykonanie $ciezki edukacyjnej i montaz tablic,

8) likwidacja brodzika dezynfekcyjnego.

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Dokumentacji zamkniecia,
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze robdt.
1.3.3.  Lokalizacja robot

Skfadowiska objete opracowaniem, zlokalizowane jest w m. Borowa dziatka
nr ewid. 2471 obreb Borowa, gmina Borowa, powiat Mielecki, wojewddztwo
podkarpackie.

1.4  Niektoére okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Rekultywacja — roboty majgce na celu  uporzadkowanie
i zagospodarowanie terenu przeksztalconego w wyniku dziatalnosci
gospodarczej;

Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem;

Teren robo6t oraz stosowane zamiennie plac budowy, plac robét, plac
budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg budowlane roboty
rekultywacyjne wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy oraz materiaty;

Prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut
prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych;

Decyzja na zamkniecie — decyzja administracyjna okreslajgca zakres prac
do wykonania,

Dokumentacja budowy — decyzja na zamkniecie wraz z zatgczong
dokumentacjg okreslajgcg warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska
odpadéw, dziennik budowy (robdt), protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaru robot;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zastaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa;

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
i wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu;

Dziennik roboét — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
inwestora, stanowigcy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg
i Projektantem. Wpiséw w dzienniku robot dokonuje sie w sposob trwaty
i czytelny, zamieszczajgc je w porzadku chronologicznym, w sposob
uniemozliwiajgcy dokonanie pdzniejszych uzupetnien.

Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna petnigca
nadzér nad realizacjg inwestyciji;

Kierownik budowy (robét) — osoba wyznaczona i upowazniona przez
Wykonawce do kierowania robotami, do wystepowania w jego imieniu
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w sprawach realizacji robot;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem
Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpadow;

Ksigzka obmiaru robét - zeszyt z ponumerowanymi stronami
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu, stanowi dokument pozwalajgcy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego -z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty -w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksigzki obmiaru
robot;

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich préb i badan
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materiatdbw i wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt;

Dokumenty laboratoryjne — dokumenty laboratoryjne stanowig robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do dokumentacji odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera Kontraktu.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez
tworzywa sztuczne, niezbedne do wykonywania robot, zgodnie
z dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia i rekultywacii
skladowiska odpaddw i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu;

Odpowiednia (bliskos¢) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli nie zostaty one okreslone
w dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpaddéw lub specyfikacjach technicznych, to z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie ustnej bgdz pisemne;,
dotyczgce sposobu realizacji budowy Ilub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
budowlanych wraz -z obliczeniem i podaniem ich ilosci w ustalonych
jednostkach obmiarowych;

Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz

za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia
i rekultywacji sktadowiska odpaddéw, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Umowg oraz

poleceniami Inzyniera Kontraktu i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy,

niezbedny Personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania Robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Roboét. Przed odbiorem koncowym
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu Dokumentacje Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany postanowieniami Umowy do realizowania

robét w sposob okreslony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc m.in.:

1)
2)

3)

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesbw o0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0sOb przebywajgcych
na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy (robot)

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren

budowy (robot) wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy (robdt), ksigzke obmiaru robdt
oraz Dokumentacje projektows.

1.5.2. Dokumentacja Roboét

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7

Dokumentacje Robdt, w rozumieniu przepisow Umowy, stanowia:

Dokumentacja okres$lajgca techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Borowej;
Ksigzka obmiaru robot;

Specyfikacje Techniczne;

Protokoty przekazania terenu robot;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty z narad i ustalen;

Korespondencja na budowie.

Dokumenty robot bedg przechowywane na terenie robot w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym lub innym uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow robot spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robét bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu przepiséw Umowy stanowig:

Dokumentacja okreslajgca techniczne warunki zamkniecia i rekultywacii
skladowiska odpaddéw, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robét

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegodlnych etapach budowy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu
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Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 2 egzemplarze
Dokumentacji Powykonawczej.

1.5.4. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentacja okreslajacg techniczne warunki
zamkniecia i rekultywacji skladowiska odpadoéw i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja okreslajgca techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpaddéw, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Ilub  opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z Dokumentacjg okreslajacg techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpadow.

Dane okreSlone w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki
zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw i w ST powinny by¢ uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w Dokumentacji okreslajgcej
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw Ilub ST
to nalezy przyjgé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

W  przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne
z Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpadow lub ST i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosé elementu
robot, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.55. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy teren robot przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych w p. 9.4 niniejszej ST,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robaot.
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3) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren robot
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenhstwo pojazdow i pieszych.

4) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

5) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu robot przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania terenu robot nie podlegaja odrebnej
zapfacie i powinny byé wigczone przez Wykonawce w ogdélny koszt realizacji
inwestycji.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacC wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb Ilub wilasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujgcych warunkéw:

- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe
powinny by¢é tak wybrane, aby nie powodowaC zanieczyszczenh
w Srodowisku naturalnym;

- Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robdét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i pod
jego powierzchnig, oraz jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzeh na czas
trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
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byC nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pefni
odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, itp.
Wykonawca powinien przed rozpoczeciem robo6t uzyska¢ od wiascicieli urzagdzen
uzbrojenia terenu niezbedne informacje odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzen w obrebie terenu budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu
tych urzadzen badz zamiarze ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢
wiascicieli urzadzen i Inzyniera Kontraktu. Koszty uszkodzenia i napraw
istniejacych urzadzenh uzbrojenia terenu oraz urzgdzen podziemnych obcigzajg
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu gruntu, materiatdbw i sprzetu
nai z terenu robot. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich jednostek, nie zwalniajg Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, spowodowanych ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
spowodowane ruchem sprzetu budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wiasny koszt w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy -w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny byé
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot robét
oraz jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochrone i utrzymanie
robét, to na polecenie Inzyniera Kontraktu powinien rozpoczg¢ te roboty
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokonczenie jakichkolwiek
niedokonczonych robot oraz za naprawienie wszelkich nieprawidtowosci
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wykonania do konca okresu gwarancyjnego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw, wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg
fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen
nadziemnych, wykonania drog i wszelkie szczegdétowe ustalenia dla danego
terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych
prowadzone bedg prace zwigzane z realizacjg rekultywacji. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu Robét nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby, materiaty
i urzgdzenia zdefiniowane w Warunkach Umowy, ktére zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Ustawa o0 wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z pozniejszymi
zmianami),i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom spetnienie podstawowych wymagan,
o ktérych mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.2  Zrédia uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania wszystkich materiatdéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Nie pdzniej niz
3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki
materiatbw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat
z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego Zzrodta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia
spetniajg niezbedne wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
wbudowane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatléw
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Jezeli Dokumentacja okre$lajgca techniczne warunki zamkniecia
i rekultywacji sktadowiska odpaddéw lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu dla wykonywanych robo6t, Wykonawca powinien
powiadomic Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Uzycie materiatdw zamiennych
nie bedzie powodowato zmiany ceny jednostkowej materiatow, ustalonej
w kontrakcie.

2.4  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu robdt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt ich zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, co skutkuje nie przyjeciem i nie odebraniem robot
w koncowym efekcie nie zaptaceniem za wykonane roboty.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robodt oraz
zgodnos¢ z wymaganiami poszczegdlnych ST. Odpowiedzialnos¢ za wady
materialowe powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania
i sktadowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposOb umozliwiajgcy przeglad stanu materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdbw powinny byC¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
robét lub poza Terenem rob6t -w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,
po wczesniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji -z Inzynierem Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji okreslajgcej techniczne warunki
zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow, SIWZ i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz spetnia¢é normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja okreslajgca techniczne warunki
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zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpaddéw lub ST przewidujg mozliwosci
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed
jego uzyciem. Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moze
byC pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakosS¢ wykonywanych robot
i witasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu robot.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane ruchem jego $rodkéw transportowych po drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa,
oraz za jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg okreslajgca
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w Dokumentacii
okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpaddéw
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

5.2  Wspoétpraca Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji
okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow,
ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkow umowy przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacii
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sktadowiska odpaddw, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki robo6t, doswiadczenia witasne, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor
Nadzorujest upowazniony do kontroli wszystkich materiatébw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Inzynier Kontraktu powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki
zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow, ST. Polecenia Inspektora nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, badan materiatdw oraz robdt, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng
kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien przeprowadzac¢ pomiary
i badania materiatébw i robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym w Dokumentacji okreslajgcej
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania bedzie zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary
i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji okre$lajgce;j
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow i SIWZ.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny byc¢
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
infformacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych  urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatbw i dopusci je do wuzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zastang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwigzane z badaniem materiatow.

6.2 Badanie materiatow

Strona 13 z 42



6.2.1.  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
|l oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.2.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
Z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac niezwtocznie Inspektorowi Nadzoru kopie
raportow z wynikami badan.

6.2.4. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
ze zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoOj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robodt
z Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpadow i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Koszty badan wykonanych przez niezalezne laboratorium bedag pokryte przez
Wykonawce chyba, Zze badane materiaty / roboty wykazg zgodnos$é
z wymaganiami. W takim wypadku koszty te zostang pokryte przez
Zamawiajgcego.
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6.3 Atesty materialéw i urzadzen, certyfikaty, deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST

- posiadajg atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan; kopie
wynikow przeprowadzonych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie

Inzynier Kontraktu nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu, nieposiadajgcych
waznych, wymaganych legalizacji. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacie mogg by¢é badane w dowolnym czasie; w przypadku
stwierdzenia ich niezgodno$ci z wymaganiami z ST takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia i rekultywaciji
sktadowiska odpadow i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot i / lub przyjetych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, poprzez wpis do Dziennika budowy (robét),
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robét, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora
Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Jakikolwiek btgd Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6ot podanych w kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na pismie.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podano w Dokumentacji okreslajgcej
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpaddw, przedmiarach
robét oraz w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementow
zadania nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary diugosci wykonywane bedg
w poziomie w metrach. Do obliczenia objetosci rob6t ziemnych nalezy stosowac
metode przekrojéw poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
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robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu.

3) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

4) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.1.  Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.1.2.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce zawiadomienie o zakohczeniu robaot.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robét z Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia
i rekultywacji sktadowiska odpadow i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega, od jakosci wymaganej
Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpadéw i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje zamkniecia i rekultywacji
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zrealizowane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.1.3.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe powinno uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w ST i opisie przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczattowe robét powinno obejmowac m.in.:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi
sprowadzenia sprzetu

- Koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczgce wykonywanych
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robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkow moggcych wystapi¢ w czasie realizacji robot

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 701
z pézn. zm.);

Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Tekst jednolity Dz. U.
2019, poz. 1396 z pdzn. zm.);

Ustawa z 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (ekst jednolity
Dz. U. 2017, poz. 1161).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00

,ROBOTY POMIAROWE PRZY
POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH
ZIEMNYCH ORAZ ODTWORZENIE
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH?”

CPV 45111200-0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami pomiarowymi przy
robotach ziemnych oraz odtworzeniem punktéw wysokosciowych, wyznaczeniem
i stabilizacjg w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.:

.Rekultywacja skfadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne w Borowej”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robo6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych -z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
odtworzenie w terenie potozenia obiektéw zgodnie z Dokumentacjg okreslajgcg
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuija:

- Wyznaczenie elementéw geometrycznych terendw rekultywowanych
(przekroje, osie, obrysy, krawedzie, zatamania),

- Wyznaczenie lokalizacji studzienek odgazowujgcych,

- Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne ich
odtworzenie

- Wyznaczenie na terenie budowy i w jej bezposrednim sgsiedztwie
odpowiedniej ilosci dodatkowych reperéw wysokosciowych (reperéw
roboczych)

- Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

- Wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych
nachylen skarp, spadkéw, osiadan itp.

- Wykonanie w czasie realizacji budowli, pomiaréw inwentaryzacyjnych
urzagdzen i elementéw zakonczonych ulegajgcych zakryciu

- Sporzadzanie planéw sytuacyjno - wysokosciowych budowli i ich
aktualizacje.

- Okreslenia podstawowe

- Punkty gtébwne trasy i obiektéw inzynierskich - punkty zatamania, punkty
kierunkowe, obrysy, krawedzie, osie trasy, oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy, repery, osnowa wysokosciowa

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00
"Wymagania ogolne”.

1.4 Ogéine wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00 "Wymagania
ogolne". Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakos¢ ich wykonania oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia
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i rekultywacji sktadowiska odpadow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw, podano w ST - 00.00
"Wymagania ogolne".
3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00 "Wymagania
ogolne".
3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujgcy sprzet:

- Teodolity lub tachimetry

- Niwelatory

- Dalmierze

- Tyczkiitaty

- Tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany sprzet do rob6t pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych

robotach ziemnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST - 00.00 "Wymagania
ogolne".
4.2  Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodblne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami GUGIK. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢é wykonane przez uprawnionego geodete, kitory zobowigzany jest
wytyczyC i zastabilizowacC w terenie punkty gtbwne, krawedzie, zatamania i obrysy
geometryczne terendw rekultywowanych oraz punkty wysokos$ciowe (repery
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robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktow
wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego  wytyczenia  robot.  Wykonawca  powinien  natychmiast
poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach w wytyczeniu punktow
gtébwnych i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywaciji
sktadowiska odpadow sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki
zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpaddw, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji okre$lajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpaddéw i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne
i punkty posrednie muszg byC zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdbwne powinny byc¢
zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdituz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy =zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych -w gruncie w sposob wykluczajgcy
osiadanie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4,0 mm / km, stosujgc niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe
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oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego
rzednej. Wyznaczenie punktéw gtownych, osi tras, krawedzi, zataman budowli
wykonac¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow.
Wyznaczone punkty na osiach budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3,0 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne na osiach krawedziach
i zatamaniach wyznaczy¢ nalezy z doktadnosciag do 1,0 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki
zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow. Wszelkie prace realizacyjne
nalezy wykonywa¢ w oparciu o punkty geodezyjnie oraz wyznaczone elementy
geometryczne budowli. Poszczegdline elementy geometryczne budowli powinny
by¢ wyznaczone i zastabilizowane w spos6b umozliwiajgcy operatywne ich
wykorzystanie podczas realizacji budowli. |Ze wzgledu na rodzaj robdét i transport
technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obrysow elementéw budowli
wymaga wyznaczenia bocznych odnosnikow usytuowanych poza bezposrednig
strefg robodt, nie narazong na zniszczenie i umozliwiajgcych szybkie odtworzenie
uszkodzonych punktow.

5.4  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreSlenie granicy robot),
wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu nasypow i wykopow
w przekrojach, wyznaczenia nachylen itp., zgodnie z Dokumentacjg okre$lajgca
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpaddéw oraz
w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nasypow
I wykopdw nalezy stosowacC dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1,0 m oraz wykopow
gtebszych niz 1,0 m. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac
do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i wykopow
o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg okreslajgca techniczne warunki zamkniecia
i rekultywacji sktadowiska odpaddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00 "Wymagania
ogolne".
6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu,
przekrojéw poprzecznych, zataman i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

6.3 Sprawdzanie robot pomiarowych.
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Sprawdzenie robot pomiarowych polegaé winno na sprawdzaniu niwelatorem
roboczych punktéw wysokosciowych, sprawdzaniu tasmg i szablonem z poziomicag
miejsc zataman, osi, krawedzi w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru dla robét geodezyjnych to 1,0 ha odtworzonej powierzchni
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

8.2 Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem budowli w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i operatéw obstugi realizacyjnej, ktére Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegoélnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00
"Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiaru dla robot geodezyjnych ustalong na etapie
przetargu przyjmowaé nalezy na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych. Zgodnie 2z Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki
zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow cena za roboty zwigzane
z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje:

- Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

- Uzupetnienie pomiaréw dodatkowymi punktami

- Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

- Oznakowanie punktéw utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- Wyznaczenie i wytyczenie przekrojow poprzecznych i podtuznych,
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- Wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robot, zgodnie
z Dokumentacjg okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpaddw,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
z zaktualizowaniem mapy sytuacyjno — wysokosciowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja Techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Strona 24 z 42



Instrukcja Techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
1983
Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
1979
Wytyczne techniczne  G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
Wytyczne techniczne  G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.00

»ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA
OGOLNE”

CPV 45111200-0
CPV 45111213-4
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1. WSTEP

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych przy zadaniu inwestycyjnym:
,Rekultywacja sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Borowej”.
1.2  Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w ppkt 1.1.
1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych i warunkéw ich odbioru w czasie prowadzenia prac:

- Wykonanie nasypow z gruntow kat. Il — 1V,
- Wykonanie nasypow z odpadow.
1.4  Okreslenia podstawowe

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntow
rozdrobnionych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

- Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu
i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

- Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1,0 m,

- Nasyp sredni - nasyp, o wysokosci zawartej w granicach od 1,0 do
3,0 m,

- Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3,0 m,
- Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m,

- Wykop sredni - wykop, o gtebokosci zawartej w granicach od 1,0 do
3,0 m,

- Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0 m,

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone
w obrebie pasa robét ziemnych,

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone
poza pasem robdt ziemnych,

- odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z robotami ziemnymi,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

_prd

Is = —
S od

gdzie:
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- - gestosc objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg | m3],

— maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnos$ci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-0448, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

[Mg [/ m’wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢
charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

d 60
ET
gdzie:

- pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne 2z odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST - 00.00 ,WWymagania ogolne".

2.2 Podziat gruntéow.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania podaje Tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikdw spulchnienia.
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Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materialdw na kategorie pod wzgledem

trudnosci ich odspajania

Przecietne
© Gestosé spulchnienie
‘= objetosciowa po
> Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu
% naturalnym W % od
X pierwotnej

kN /m? objetosci

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 15 do 25

i plastyczne

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 12,7 od 15 do 25
2 | 30 mm

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25

ttuczniem lub odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu 18,6 od 20 do 30

z gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 17,7 od 20 do 30

o wymiarach do 40 mm

Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne 19,6 od 20 do 30
4 i plastyczne, bez gtazéw

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 - 19,6 od 20 do 30

Popioty lotne zlezate 17,7 - 19,6 od 20 do 30

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki,

tadowarki, zgarniarki itp.)

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,

zgarniarki)
transportu  mas ziemnych
samowytadowcze)

(samochody skrzyniowe,

samochody

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania
0golne".

4.2  Transport gruntéw

Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu winien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
winna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Doktadnosé wykonania wykopow i hasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 5,0 cm. Rdznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢c = 2,0 cm.
Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 5,0 cm, a krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie
skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kagta. Maksymalna gtebokos¢ nierownosci na powierzchni
terenu i skarp nie powinna przekracza¢ 5,0 cm przy pomiarze tatg trzymetrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci terenu i skarp,
wynikajgce ze sposobu wykonania ich powierzchni.

Dopuszczone wigksze réwnice w ksztattowaniu bryty sktadowiska
omowiono w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia
i rekultywacji sktadowiska odpadéw (dotyczy jedynie formowania bryty kwatery
przemieszczeniami zalegajgcych odpadow).

5.3 Odwodnienia terenu robé6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe i gruntowe,
wykona¢ urzadzenia, ktéore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

ogolne”.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Z wymaganiami

Sprawdzenie odwodnienia robot ziemnych polega na kontroli zgodnosci

specyfikaciji

okreslonymi

w pkt. 5 oraz z Dokumentacjg

okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpaddw.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:

6.2.2.

6.3

6.2.3.

wtasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych
wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot
okreslono w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego
podaje ponizsza tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Minimalna czestotliwos¢ badan i

L.p. Badana cecha -
pomiaréw
o eroee Ko 22290 | o taéma cablonom, g o clugosei 3.0
Pomiar rzednych powierzchni i poziomicg lub niwelatorem, w odste’pach co

3. Korpusu ziemnego 200,0 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
4. | Pomiar pochylenia skarp €0 100,0 m natukacho R 2 109,(_) m co 50,'0 m na
5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu fukach o R S 100’9 m oraz w miejscach, ktore

: —— — budzg watpliwosci
6. | Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co

" | powierzchni korpusu lub dna rowu 200,0 m oraz w punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazde;j

8. | Badanie zageszczenia gruntu utozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na

kazde 500,0 m? nasypu

pochylenie skarp nasypow
projektowanego o wiecej niz
tangensem kata

nie moze rozni¢ sie od pochylenia
10 % wartosci pochylenia wyrazonego

rownos¢ korony korpusu ziemnego — nierdwnos$¢ powierzchni korpusu
nasypu ziemnego, mierzone tatg trzymetrowa, nie mogg przekraczaé

+50cm

réwnos¢ skarp - nierbwnos¢ skarp, mierzone tatg trzymetrowa, nie moga

przekraczac + 5,0 cm

spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu — sprawdzane przez
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pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz £ 2,0 cm

zageszczenie gruntu — wskaznik (stopien) zageszczenia gruntu okreslony
zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢é zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii gruntu.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych
w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacii
sktadowiska odpaddw oraz Specyfikacjach Technicznych, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan, zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe,
na witasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia
od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustalic zakres i wielkosS¢ potrgcen za obnizong
jakosé robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogodlne".

7.2  Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot
ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00.00 "Wymagania ogdlne”.

8.2 Sposéb odbioru robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
okreslajgcg techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadodw,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00
~WVymagania ogolne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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»ROBOTY ZIEMNE.
WYKONYWANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania odbioru nasypéw warstw rekultywacyjnych wykonywanych
w gruntach II - IV kategorii zwigzanych -z realizacjg inwestycji: ,Rekultywacja
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Borowej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w ppkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie wykonywania warstw rekultywacyjnych sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne i obejmujg wykonanie nasypow w
gruntach kategorii Il - IV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST - 02.00 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”, pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 02.00 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania podano w ST-02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objeto$ciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw
podano w ST - 02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, tablica 2.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania,
pod ano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 2.
2.2  Grunty i materiatly do nasypow (poszczegoélnych warstw okrywy
rekultywacyjnej)

Do budowy nasypéw (poszczegdlnych warstw okrywy rekultywacyjnej)
nalezy stosowac:

- grunty naturalne (piasek, pospétka, zwir, glina, humus)
- lub odpady, o ktérych mowa w Dokumentacji okreslajgcej techniczne
warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST - 00.00,
pkt. 3.
3.1 Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy
doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byc¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Grunty niespoiste: . Mieszanki
s s e Grunty spoiste: gruntowe z mata
przet piaski, zwiry, . o
pospotki pyly, ity zawartoscig
frakcji kamienistej
.“E’ grubosé © ~_§ grubosé © ~_§ grubosé © ~_§
_g Rodzaj warstwy ﬁ -‘3. warstwy ﬁ -‘3. warstwy ﬁ E
N = 279 =X
aQ cm S. cm S. cm S.
o | 1. Walce gtadkie 10do20 | 4do6 |10do20| 4do6 |10do20 | 4do6
S | 2. Walce okotkowane 20do30 | 6do12 | 20do 30 | 6do 12
% 3. Walce ogumione 20do40 | 6do10 [ 30do40 | 6do 10 | 30do40 | 6do 10
S (samojezdne i
n przyczepne)
4. Ptytki spadajgce 50do70 | 2do4 |50do70 | 2do4
(ubijaki)
5. Szybko uderzajace 20d040 | 2do4 |10do20| 2do4 |20do30 | 2do4
o ubijaki
B 6. Walce wibracyjne 30do50| 3do5
g — lekkie (do 5 ton) 20do30 | 3do4 |20do40 | 3do5
3 — $rednie (5+8 ton) 30do40 | 3do4 |30do50 | 3do5
a — ciezkie (>8ton) |40do60 | 3do5 40do 60 | 3do5
7. Piyty wibracyjne 50do80 | 3do5
— lekkie 20do40 | 5do8 - - 10do20 | 5do8
— ciezkie 30do60 | 4do6 20do30 | 6do8 |20do40 | 4do6

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST - 00.00
"YVymagania ogoélne”, pkt 4.

4.1 Transport gruntéw na warstwy rekultywacyjne

Masy ziemne przewidziane do przemieszczenia transportowane bedg
po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach
do terenu budowy. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosc
wyszczegolniong w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia
i rekultywacji sktadowiska odpadéw nie moze byé podstawg roszczeh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczeséniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robdét podano w ST - 00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 5.

5.2 Wykonanie nasypow

5.2.1. Materialy na nasypy warstw rekultywacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli robdt zwigzanych
z wykonywaniem nasypow. Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym
trybie, do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

5.2.2.  Przygotowanie podfoza pod nasypy warstw rekultywacyjnych
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

- wykonanie robét przygotowawczych (roboty pomiarowe),

- uksztattowanie korpusu skltadowiska odpadow (skarp i wierzchowiny),
w tym usuniecie, przemieszczenie i zagospodarowanie odpadow
w postaci gatezi, korzeni, odpadow wielkogabarytowych, itp.,

- zageszczenie wierzchniej warstwy odpaddow do osiggniecia wymagan
jak dla nasypu odpadow,

5.2.3.  Wymagania ogdlne dla nasypow

- Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci,

- Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego
wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie zaréwno
w kierunku podtuznym jak i w kierunku poprzecznym do osi nasypu

- Nastepna, wyzej potozona warstwa, moze by¢ uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;.

- grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych, okresla sie na podstawie probnego zageszczenia na
nasypie doswiadczalnym wykonanym wedtug zatgcznika 2 wydania
pn. ,Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”,
(M.O.S.Z.N.i L. 1994 r.) lub orientacyjnie wedtug wymagan okreslonych
w tablicy 2

- dla unikniecia przestojéow odcinek robot nalezy podzieli¢é na czesci tak,
aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci
mogty by¢ realizowane réwnolegle, w tym samym czasie

- Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt, a ksztatt
nasypu powinien byC realizowany tak, aby uwzgledniat poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu nasypu

- Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z nastepujgcych
warunkami:

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek Ilub warstw
utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

e W sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec
takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji nie powstaty
odksztatcenia w postaci kawern czy tezrozmyc.
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Tablica 2. Orientacyjne grubosci zageszczanych warstw (h) i liczba przejazdéw
(n) maszyny zageszczajacej

_ Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn . . . Gruboziarnisty
zageszczajacych Niespoisty Spoisty i kamienisty
h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gtadkie 04-0.7 | 4-8 - - 0.3-06 | 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 04-06 | 4-8 | 0,2-0,3 | 6-10 - -
Walce ogumione 02-03 | 6-8 | 0.2-03 | 6-10 - -
Zageszczarki wibracyjne 0.3-06 | 4-8 - - 0.3-06 | 4-8
Ubijaki o masie 1,0 - 10,0 Mg
opuszczane z wysokosci 5,0 - 10,0 m 1-5 5-15 - - 1-3 5-15

5.2.4. Wbudowywanie i zageszczanie gruntu w nasypach

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do
zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé naturalng zblizong do optymalnej
okreslonej wedtlug normalnej metody Proctora. W przypadku, gdy grunt do
nasypow ma wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej, przed wbudowaniem
nalezy go przesuszy¢ na odkfadzie. Przy wartosciach niewiele przekraczajgcych
dopuszczalng wilgotnos¢ (do 2,0 %), grunt mozna wbudowa¢ w warstwe
i pozostawi¢ w stanie niezageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli
grunt posiada wilgotnos¢ naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé
przez polewanie wodg na odktadzie lub przy urabianiu w ztozu. Zageszczenie
gruntu o wilgotnosci naturalnej wykraczajgcej poza granice podane powyzej
mozliwe jest w przypadkach:

- zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi zageszczenie
zgodne z przyjetym w projekcie,

- gdy objeto$¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka,
mniejsza od objetosci pojedynczej warstwy, a wyniki zageszczenia bedg
zgodne z wymaganiami projektu.

Grunt w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni
o wymiarach wigkszych od ok. 10,0 cm, nieprzekraczajgcych jednakze potowy
grubosci warstwy. W trakcie witasciwego procesu zageszczania utozona warstwa
powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow
maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagany stopien zageszczenia.
Jesli na budowie nie przeprowadzono probnego zageszczenia to orientacyjng
liczbe przejazdow maszyn zageszczajgcych w zaleznosci od grubosci
zageszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych podaje tablica 3.
Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szerokosci
ok. 25,0 cm slady poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zageszczeniu
otrzymuje sie gtadkg powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw
gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy spulchni¢ (np. kultywatorem) na
gtebokos¢ okoto 5,0 cm oraz pola¢ wodg, co zapewni lepsze potgczenie warstw;
prace te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem nastepnej warstwy
gruntu. Nie nalezy wbudowywac¢ w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia
(odpady, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktorych jakosci nie
mozna skontrolowac¢ oraz grunty zamarzniete, a takze grunty:

- 0 zawartos$ci czesci organicznych wiekszej niz 3 %,
- 0 zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 15 %,
- 0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych  wiekszej od 5 %,
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- spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
- skazone chemicznie.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu,
a utozeniem warstwy nastepnej powinny byC¢ odpowiednio krétkie, aby nie
nastepowato przesuszenie gruntu pod wptywem stonca i wiatru. Podczas opadow
atmosferycznych wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane, a powierzchnie
warstwy nalezy zawatowa¢ walcem gtadkim, aby umozliwi¢ tatwy sptyw wody
opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow nasypy
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy
zabezpieczenie nasypu przed przemarzaniem nie jest mozliwe, przemarznigta
warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci
uzyskania wymaganego zageszczenia.

5.2.5. Zabezpieczenie warstw rekultywacyjnych

Nasypy warstw okrywy rekultywacyjnej po wykonaniu powinny by¢
ubezpieczone zgodnie z projektem (rekultywacja biologiczna). W przypadku, gdy
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania
wiasciwego ubezpieczenia, zabezpieczyé skarpy oraz korone nasypdéw przed
dziataniem wplywéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dotyczy to rowniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sie:

- tymczasowe zabezpieczenie skarpy i korony nasypéow od wod
opadowych przez wykonanie rowow i drenazy opaskowych biegngcych
wzdtuz krawedzi skarp,

- w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, lub
na koronie nasypu, nalezy je w okresie upatéw chroni¢ przed
wysychaniem przykrywajgc grunt chroniony okoto 20,0 cm warstwg
gruntu dowolnego,

- zabezpieczyé¢ powierzchnie nasypu przed przechodzeniem
| przejezdzaniem.

W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato
skuteczne, uszkodzong warstwe nasypu nalezy usung¢. Po dtugiej przerwie
roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen, sprawdzenie nasypu
i doprowadzenie go do zageszczenia, i wymiaréw zgodnych z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 6.
6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na badaniu:

- zgodnosci wykonanych nasypow z Dokumentacjg okreslajgca
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow
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przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
stopnia zageszczenia nasypu

wilgotnosci gruntéw

pomiarow ksztattu nasypu

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byc¢

przeprowadzone na probkach pobranych 2z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500,0 m3.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481

zawartosc czesci organicznych, wg PN-B-04481

wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc¢ objetosciowg szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481

granice ptynnosci, wg PN-B-04481

kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

6.2.3. Badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw

nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw

nasypu polegajg na sprawdzeniu:

prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wihasciwosciach
W nasypie

odwodnienia kazdej warstwy nasypu

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

Badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500,0 m?

warstwy. Nalezy rowniez przestrzegaC ograniczen dotyczgcych wbudowania
gruntow w okresie deszczow i mrozéw.

6.2.4. Kontrola zageszczenia nasypow

6.2.4.1. Rodzaje kontroli zageszczenia

Badania zageszczenia prowadzi sie:

na biezgco (kontrola biezgca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy
osiggnieto wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce
dopuszczenia do uktadania nastepnej,

po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) -
gdy potrzebne sg dane o zageszczeniu gruntéw w catej budowli lub
w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern (pustek) lub innych
miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu

w toku uzytkowania istniejgcych budowli (kontrola eksploatacyjna),
przewaznie, gdy powstajg obawy o ich bezpieczenstwo lub trwato$¢,
ktére wigza¢ mozna z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

6.2.4.2. Kontrola zageszczenia nasypow 2z qruntow mineralnych
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drobnoziarnistych

Zageszczenie gruntow drobnoziarnistych w nasypach ocenia sie
wskaznikiem (Is) lub stopniem (ID). Parametry te mozna okresla¢ na podstawie
poréwnania gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (pd) pobranych z nasypu
probek o nienaruszonej strukturze (NNS) z maksymalng gestoscig objetosciowa
szkieletu pds (wyznaczong metodg Proctora z energig normalng dla gruntéw
spoistych) lub z granicznymi gestosciami szkieletu graniowego (pdmax) i (Pdmin)
(wyznaczonymi metodg wibracyjng dla gruntdw niespoistych). Kontrole
powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejgcych (kontrola
eksploatacyjna) zaleca sie przeprowadzi¢é metodg sondowan (badania
podstawowe) oraz wykopdéw badawczych z pobieraniem w dnie probek
0 nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badanh laboratoryjnych (badania
uzupetniajgce). Wyniki sondowan, interpretowane gtownie jakosciowo, nalezy
wykorzystywaé do oceny zmiennosci zageszczenia w badanym profilu, do
wydzielenia stabych warstw, kawern, itp. W przypadku kontroli rob6t ziemnych
wykonanych w duzym zakresie (masowych) i z gruntu jednorodnego zaleca sie
Zlokalizowac kilka wykopow badawczych przy profilach sondowan i na podstawie
rezultatdw badan laboratoryjnych probek NNS opracowaé zasady interpretacji
wynikéw sondowan. Profile sondowan oraz wykopy nalezy tak rozmiesci¢, aby
uzyskac przestrzenny obraz stanu zageszczenia gruntu.

6.2.4.3. Wymagania odnoszace sie do oceny zageszczenia

Wymagane wartosci stopnia (IDW) lub wskaznika (Isw) zageszczenia
mozna przyjgc na podstawie podanej nizej zaleznosci. Wymagane wartosci Is lub
ID zawiera tablica 3:

Tablica 3. Wartosci Is i ID

Rodzaj gruntu | Zawartos¢ frakcji > 2,0 mm (%) | Wymagane zageszczenie
Gruntv spoiste 0,0-10,0 Isw = 0,95
ysp 10,0 - 50,0 Isw = 0,92
piaski drobne
Grunty niespoiste piaski $rednie low 2 0,70
piaski grube i grunty gruboziarniste Iow = 0,65

Wyniki kontroli biezgcej danej warstwy gruntu uznaé nalezy za
zadowalajgce, tzn. upowazniajgce do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone
na podstawie wynikédw badan kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane
spetniajg podstawowe warunki:

ID 2 IDw lub IS =z ISw

W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe
dodatkowo zagesci¢ i przeprowadzi¢ ponowng kontrole. W zaleznosci od
przewidywanych skutkdw wynikajgcych z niedostatecznego zageszczenia oraz
warunkow budowy, mozna wyjgtkowo dopusci¢ niespetnienie podanych uprzednio
wymagan podstawowych i zastosowaC nastepujgce wymagania zastepcze,
charakteryzujgce budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci:

ID z IDw lub IS = ISw

z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. ID = IDw lub IS = ISw moze nie spetnié nie
wiecej niz 10 % wszystkich wynikéw dla badan, przy czym wskazniki najnizsze
powinny spetnia¢ nierdownosci:
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ID min 2 0,70 IDw lub 1S min 2 0,95 ISw
w podanych nieréwnosciach poszczegodlne symbole oznaczaja:

Is wartosci srednie, a Is min najmniejsze wartosci stopnia lub wskaznika
zageszczenia w warstwie. Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych
pod warunkiem, ze:

- kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktorych probki nie spetnity wymagan
podstawowych, sg od siebie oddzielone miejscem Ilub warstwa,
w ktérym zageszczenie gruntu ten warunek spetnia,

- o0goélna liczba warstw, w ktérych nie sg spetnione wymagania
podstawowe nie przekroczy 10 % liczby wszystkich warstw danej
budowli

6.3 Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp
- szerokosci korpusu nasypu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp,
okreSlonymi w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia
i rekultywacji sktadowiska odpaddéw. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu
polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych korpusu,
okreSlonych w Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia
i rekultywacji sktadowiska odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny). Objeto$¢ ukopu i dokopu
bedzie ustalona w metrach szesciennych, jako réznica ogdlnej objetosci nasypow
i 0ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie. Objetos¢
nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen
z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom
gruntu po usunieciu warstw gruntdow nieprzydatnych. Objetos¢ odktadu bedzie
okres$lona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru, jako réznica objetosci
wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypéw,
z uwzglednieniem spulchnienia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00

~YWymagania ogdlne”.

9.1

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdélnosci:

prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
oznakowanie robot

pozyskanie gruntu z ukopu Ilub / i dokopu (zakup), jego odspojenie
i zatadunek na srodki transportowe

transport urobku z ukopu lub /i dokopu na miejsce wbudowania
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, zasypu wykopow
zageszczenie gruntu

profilowanie powierzchni nasypu wierzchowiny i skarp

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego

odwodnienie terenu robot

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich
rozebranie

przeprowadzenie pomiarow i badali laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej lub Dokumentacji okreslajgcej techniczne
warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadoéw.
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